
INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 22 Feb

1
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto: Surgencia Antrópica

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Montañoso

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

X

Lavas

01-ene-1987

Intercalaciones de flujos de lava
con depósitos piroclásticos de
flujo y se presentan como lavas
macizas y en bloque. En estado
fresco estas rocas muestran
una fuerte afinidad
melanocrática y meteorizadas
color amarillo y marrón.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) Lima/Frontera 606.896 957.090

Rio Patía 1.792

X

Imues 957090 606896

Pilcuán MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 Nace1

Nariño WGS 84 X

Imués

Observaciones:

3117344991

Monitoreo Otro-Cual?

X Nelly Pantoja
Imues

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20152017

Sara Chaparro PTO-0001

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? surgencia Antrópica - ContactoIntermitente Contacto
Sin información Otro-Cual? Fracturamiento, porosidad secundaria

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

Otro

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

133.0 Inolora Fétida Otra

SI NO

Café Otro
20.2 Clara Turbia Otra

X 7
180.0 Incoloro Amarillo

X

Otro cual?
Tubería
Alberca
Tanque 2.3
Embalse

2.1

Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

3
2

(I) (s) (l/S)
1

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

2.1 No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

X



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero

Distancia

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia
SI NO
SI NO

5

3.0



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 22 Feb

2
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto: Surgencia Antrópica

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____SI Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente Gilberto Castillo
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Escarpe en lava

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Clemencia cardenas
Imues

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20152017

Sara Chaparro PTO-0002

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Clemencia Cardenas

3167658990

Imués

Imues 957078 606868

Pilcuán MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 Nace2

Nariño WGS 84 X

Intercalaciones de flujos de lava
con depósitos piroclásticos de
flujo y se presentan como lavas
macizas y en bloque. En estado
fresco estas rocas muestran
una fuerte afinidad
melanocrática y meteorizadas
color amarillo y marrón.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) Lima 606.868 957.078

Rio Patía 1.793

X

X

Lavas

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Surgencia Antrópica Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
280.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
20.9 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

207.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 22 Feb

3
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Escarpe en lava

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Nelly Pantoja
Imues

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20152017

Sara Chaparro PTO-0003

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Nelly Pantoja

3117344991

Imués
Finca La Victoria
3117344991

Imues 956933 606900

Pilcuán MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 Nace3

Nariño WGS 84 X

Intercalaciones de flujos de lava
con depósitos piroclásticos de
flujo y se presentan como lavas
macizas y en bloque. En estado
fresco estas rocas muestran
una fuerte afinidad
melanocrática y meteorizadas
color amarillo y marrón.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) Finca La Victoria 606.900 956.933

Rio Patía 1.868

X

X

Lavas

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 8
220.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
19.8 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

162.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 22 Feb

4
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Escarpe en lava

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Imues

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20152017

Sara Chaparro PTO-0004

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Imués

Imues 956968 606745

Pilcuán MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 Nace4

Nariño WGS 84 X

Intercalaciones de flujos de lava
con depósitos piroclásticos de
flujo y se presentan como lavas
macizas y en bloque. En estado
fresco estas rocas muestran
una fuerte afinidad
melanocrática y meteorizadas
color amarillo y marrón.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) Lima 606.745 956.968

Rio Patía 1.827

X

X

Lavas

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 8
198.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
20.8 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

213.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 22 Feb

5
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Escarpe en lava

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Imues

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20152017

Sara Chaparro PTO-0005

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Imués

Imues 956963 606722

Pilcuán MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 Nace5

Nariño WGS 84 X

Intercalaciones de flujos de lava
con depósitos piroclásticos de
flujo y se presentan como lavas
macizas y en bloque. En estado
fresco estas rocas muestran
una fuerte afinidad
melanocrática y meteorizadas
color amarillo y marrón.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 606.722 956.963

Rio Patía 1.826

X

X

Lavas

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 8
190.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
20.0 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

197.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 22 Feb

6
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Escarpe en lava

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Imues

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20152017

Sara Chaparro PTO-0006

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Imués

Imues 956944 606617

Pilcuán MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 Nace5.1

Nariño WGS 84 X

Intercalaciones de flujos de lava
con depósitos piroclásticos de
flujo y se presentan como lavas
macizas y en bloque. En estado
fresco estas rocas muestran
una fuerte afinidad
melanocrática y meteorizadas
color amarillo y marrón.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 606.617 956.944

Rio Patía 1.867

X

X

Lavas

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 8
200.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
19.0 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

268.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 22 Feb

7
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Escarpe en lava

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Imues

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20152017

Sara Chaparro PTO-0007

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Imués

Imues 956942 606604

Pilcuán MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 Nace6

Nariño WGS 84 X

Intercalaciones de flujos de lava
con depósitos piroclásticos de
flujo y se presentan como lavas
macizas y en bloque. En estado
fresco estas rocas muestran
una fuerte afinidad
melanocrática y meteorizadas
color amarillo y marrón.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 606.604 956.942

Rio Patía 1.869

X

X

Lavas

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 8
245.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
20.0 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

245.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 22 Feb

8
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Escarpe en lava

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Imues

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20162017

Sara Chaparro PTO-0008

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Imués

Imues 956893 606501

Pilcuán MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 Nace7

Nariño WGS 84 X

Intercalaciones de flujos de lava
con depósitos piroclásticos de
flujo y se presentan como lavas
macizas y en bloque. En estado
fresco estas rocas muestran
una fuerte afinidad
melanocrática y meteorizadas
color amarillo y marrón.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 606.501 956.893

Rio Patía 1.887

X

X

Lavas

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 8
260.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
19.5 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

250.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 22 Feb

9
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Escarpe en lava

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Imues

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20172017

Sara Chaparro PTO-0009

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Imués

Imues 956837 606317

Pilcuán MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 Nace8

Nariño WGS 84 X

Intercalaciones de flujos de lava
con depósitos piroclásticos de
flujo y se presentan como lavas
macizas y en bloque. En estado
fresco estas rocas muestran
una fuerte afinidad
melanocrática y meteorizadas
color amarillo y marrón.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 606.317 956.837

Rio Patía 1.817

X

X

Lavas

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 8
280.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
20.5 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

200.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 22 Feb

10
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Escarpe en lava

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Imues

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20182017

Sara Chaparro PTO-0010

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Imués

Imues 956987 606732

Pilcuán MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 Nace9

Nariño WGS 84 X

Intercalaciones de flujos de lava
con depósitos piroclásticos de
flujo y se presentan como lavas
macizas y en bloque. En estado
fresco estas rocas muestran
una fuerte afinidad
melanocrática y meteorizadas
color amarillo y marrón.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 606.732 956.987

Rio Patía 1.821

X

X

Lavas

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 8
285.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
21.0 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

180.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 22 Feb

11
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Escarpe en lava

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Imues

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20192017

Sara Chaparro PTO-0011

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Imués

Imues 956897 606333

Pilcuán MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 UF3Z7

Nariño WGS 84 X

Intercalaciones de flujos de lava
con depósitos piroclásticos de
flujo y se presentan como lavas
macizas y en bloque. En estado
fresco estas rocas muestran
una fuerte afinidad
melanocrática y meteorizadas
color amarillo y marrón.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 606.333 956.897

Rio Patía 1.793

X

X

Lavas

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Zodme Z4-1 revisión zona de protección del río.

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 22 Feb

12
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto: Surgencia Antrópica

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Escarpe en lava

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Imues

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20202017

Sara Chaparro PTO-0012

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Imués

Imues 956988 606467

Pilcuán MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 Nace10

Nariño WGS 84 X

Intercalaciones de flujos de lava
con depósitos piroclásticos de
flujo y se presentan como lavas
macizas y en bloque. En estado
fresco estas rocas muestran
una fuerte afinidad
melanocrática y meteorizadas
color amarillo y marrón.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 606.467 956.988

Rio Patía 1.786

X

X

Lavas

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Surgencia Antrópica Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

0.8 No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse

0.8

Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 8
200.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
19.3 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

165.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 24 Feb

13
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto: Surgencia Antrópica

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Escarpe en lava

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Leonel sanchez
Imues

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20212017

Sara Chaparro PTO-0013

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Leonel sanchez

Imués
Pilcuán

Imues 957040 606726

Pilcuán MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 PZUF3S8

Nariño WGS 84 X

Intercalaciones de flujos de lava
con depósitos piroclásticos de
flujo y se presentan como lavas
macizas y en bloque. En estado
fresco estas rocas muestran
una fuerte afinidad
melanocrática y meteorizadas
color amarillo y marrón.

X
X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) La Lima 606.726 957.040

Rio Patía 1.786

1.7
22.0

X

Lavas

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Desplazado 115m
Seco.

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 24 Feb

14
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Escarpe en lava

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Imues

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20222017

Sara Chaparro PTO-0014

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Via Pilcuan

Imués

Imues 956824 606118

Pilcuán MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 Nace17

Nariño WGS 84 X

Intercalaciones de flujos de lava
con depósitos piroclásticos de
flujo y se presentan como lavas
macizas y en bloque. En estado
fresco estas rocas muestran
una fuerte afinidad
melanocrática y meteorizadas
color amarillo y marrón.

X
X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) Sobre la via Picuan 606.118 956.824

Rio Patía 1.808

X

Lavas

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Contacto Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual? Contacto

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

1.0 No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse

1.0

Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 8
160.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
24.1 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

119.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 24 Feb

15
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Escarpe en lava

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Imues

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20232017

Sara Chaparro PTO-0015

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

via pilcuan

Imués

Imues 956842 606113

Pilcuán MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 Nace18

Nariño WGS 84 X

Intercalaciones de flujos de lava
con depósitos piroclásticos de
flujo y se presentan como lavas
macizas y en bloque. En estado
fresco estas rocas muestran
una fuerte afinidad
melanocrática y meteorizadas
color amarillo y marrón.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 606.113 956.842

Rio Patía 1.790

X

X

Lavas

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 8
240.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
24.5 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

179.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 24 Feb

16
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Escarpe en lava

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Imues

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20242017

Sara Chaparro PTO-0016

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Imués

Imues 956840 606079

Pilcuán MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 Nace19

Nariño WGS 84 X

Intercalaciones de flujos de lava
con depósitos piroclásticos de
flujo y se presentan como lavas
macizas y en bloque. En estado
fresco estas rocas muestran
una fuerte afinidad
melanocrática y meteorizadas
color amarillo y marrón.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 606.079 956.840

Rio Patía 1.790

X

X

Lavas

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Surgencia Antrópica Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 24 Feb

17
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto: Surgencia Antrópica

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Escarpe en lava

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Imues

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20252017

Sara Chaparro PTO-0017

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Imués

Imues 956798 605961

Pilcuán MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 Nace20

Nariño WGS 84 X

Depósitos constituidos por
detritos angulares de diferente
tamaño, mal seleccionados y
con bajo contenido de matriz.
En general, son
clastosoportados y predomina
una litología única dentro del
depósito.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 605.961 956.798

Rio Patía 1.793

X

X

Depósito coluvial

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Surgencia Antrópica Intermitente Contacto X
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 8
230.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
24.4 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

171.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 24 Feb

18
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto: Surgencia Antrópica

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Escarpe en lava

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Samel Ceballos
Imues

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20262017

Sara Chaparro PTO-0018

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Samuel Ceballos
Pena Linda

3188414801

Imués
Pilcuán

Imues 956890 605983

Pilcuán MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 Nace21

Nariño WGS 84 X

Intercalaciones de flujos de lava
con depósitos piroclásticos de
flujo y se presentan como lavas
macizas y en bloque. En estado
fresco estas rocas muestran
una fuerte afinidad
melanocrática y meteorizadas
color amarillo y marrón.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 605.983 956.890

Rio Patía 1.756

X

X

Lavas

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto X
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

1.2 No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse

1.5

Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 8
240.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
24.1 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

179.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

15

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

La recarga esta dada por los flujos piroclasticos, y de allí asociada a los coluviones que facilitan la infiltracion.

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 24 Feb

19
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Escarpe en lava

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Samuel
Imues

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20272017

Sara Chaparro PTO-0019

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Frente a la casa del señor Samuel Ceballos
Imués
Pilcuán

Imues 956794 605938

Pilcuán MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 Nace22

Nariño WGS 84 X

Depósitos constituidos por
detritos angulares de diferente
tamaño, mal seleccionados y
con bajo contenido de matriz.
En general, son
clastosoportados y predomina
una litología única dentro del
depósito.

X
X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 605.938 956.794

Rio Patía 1.792

X

Depósito coluvial

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas X

Otro Cual? Surgencia Antrópica Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

0.1 No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse

0.1

Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 9
250.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
22.2 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

190.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 24 Feb

20
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Escarpe en lava

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Lidia Pascusa
Imues

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20282017

Sara Chaparro PTO-0020

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

3147850361
Chur

Imués

Imues 956725 605835

Pilcuán MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 Nace23

Nariño WGS 84 X

Depósitos constituidos por
detritos angulares de diferente
tamaño, mal seleccionados y
con bajo contenido de matriz.
En general, son
clastosoportados y predomina
una litología única dentro del
depósito.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 605.835 956.725

Rio Patía 1.810

X

X

Depósito coluvial

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto X
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

1.0 No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse

1.0

Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque 3.0 2.0 1.5

Otro cual?
Tubería

X 8
260.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
22.3 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

192.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

25

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 24 Feb

21
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Escarpe en lava

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Lidia Pascuasa deTello
Imues

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20292017

Sara Chaparro PTO-0021

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

3147850361
Chur

Imués
Pilcuán

Imues 956720 605851

Pilcuán MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 Nace24

Nariño WGS 84 X

Depósitos constituidos por
detritos angulares de diferente
tamaño, mal seleccionados y
con bajo contenido de matriz.
En general, son
clastosoportados y predomina
una litología única dentro del
depósito.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) Chur 605.851 956.720

Rio Patía 1.817

X

X

Depósito coluvial

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto X
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

1.0 No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse

1.0

Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 8
255.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
22.1 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

195.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

25

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 24 Feb

22
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Escarpe en lava

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Imues

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20302017

Sara Chaparro PTO-0022

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Imués

Imues 956746 605890

Pilcuán MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 Nace25

Nariño WGS 84 X

Depósitos constituidos por
detritos angulares de diferente
tamaño, mal seleccionados y
con bajo contenido de matriz.
En general, son
clastosoportados y predomina
una litología única dentro del
depósito.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 605.890 956.746

Rio Patía 1.813

X

X

Depósito coluvial

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 8
220.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
23.7 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

168.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 24 Feb

23
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Escarpe en lava

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Leon
Imues

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20312017

Sara Chaparro PTO-0023

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Guillermo Yselga Cabrera
La Peña
Imués
Pilcuán
3014265616-3158030761

Imues 956461 605540

Pilcuán MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 Nace26

Nariño WGS 84 X

Intercalaciones de flujos de lava
con depósitos piroclásticos de
flujo y se presentan como lavas
macizas y en bloque. En estado
fresco estas rocas muestran
una fuerte afinidad
melanocrática y meteorizadas
color amarillo y marrón.

X
X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) La Peña 605.540 956.461

Rio Patía

1.8
2.0 1.0

NO

X

Lavas

01-ene-2001

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto X
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

0.5 No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse

0.5

Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 8
330.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
22.4 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

238.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

50

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 24 Feb

24
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Terraza antrópica

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Imues

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20322017

Sara Chaparro PTO-0024

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Imués

Imues 956427 605292

Pilcuán MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 PZUF3S4

Nariño WGS 84 X

Depósitos constituidos por
detritos angulares de diferente
tamaño, mal seleccionados y
con bajo contenido de matriz.
En general, son
clastosoportados y predomina
una litología única dentro del
depósito.

X X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 605.292 956.427

Rio Patía 1.844

X

Depósito coluvial

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Piezómetro seco.

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 24 Feb

25
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Terraza antrópica

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Pilcuan viejo entrada
Imues

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20332017

Sara Chaparro PTO-0025

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Via Pilcuan viejo

Imués

Imues 955412 604938

Pilcuán MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 UF3S24

Nariño WGS 84 X

Intercalaciones de flujos de lava
con depósitos piroclásticos de
flujo y se presentan como lavas
macizas y en bloque. En estado
fresco estas rocas muestran
una fuerte afinidad
melanocrática y meteorizadas
color amarillo y marrón.

X X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) Pilcuan viejo 604.938 955.412

Rio Patía 1.805

X

Lavas

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Con agua pero estancadas, colapsado

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 24 Feb

26
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual?

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Pilcun Viejo
Imues

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20342017

Sara Chaparro PTO-0026

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Imués

Imues 955336 604952

Pilcuán MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 PZUF3S23

Nariño WGS 84 X

Los depósitos aluviales están
conformados por gravas
tamaño bloque a guijo
composición muy variable y
matriz de arena media a gruesa,
esporádicamente estos
depósitos se conformadon
únicamente por arenas gruesas.

X X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 604.952 955.336

Rio Patía 1.806

X

8.0

Depósito aluvial

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

1.0 No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse

1.0

Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

No se pudo extraer muestra.

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 24 Feb

27
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto: Surgencia Antrópica

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual?

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Pilcual Viejo
Imues

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20352017

Sara Chaparro PTO-0027

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Imués

Imues 955208 604983

Pilcuán MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 Nace27

Nariño WGS 84 X

Los depósitos aluviales están
conformados por gravas
tamaño bloque a guijo
composición muy variable y
matriz de arena media a gruesa,
esporádicamente estos
depósitos se conformadon
únicamente por arenas gruesas.

X X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 604.983 955.208

Rio Patía 1.810

X

Depósito aluvial

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Surgencia Antrópica Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

1.0 No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse

1.0

Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 9
740.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
24.2 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

479.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 24 Feb

28
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto: Surgencia Antrópica

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual?

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Pilcuan viejo
Imues

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20362017

Sara Chaparro PTO-0028

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Imués

Imues 955066 605106

Silamag MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 Nace28

Nariño WGS 84 X

Los depósitos aluviales están
conformados por gravas
tamaño bloque a guijo
composición muy variable y
matriz de arena media a gruesa,
esporádicamente estos
depósitos se conformadon
únicamente por arenas gruesas.

X X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 605.106 955.066

Rio Patía 1.824

X

1.5
4.0 2.0

Depósito aluvial

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Surgencia Antrópica Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

1.5 No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse

1.5

Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
370.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
23.0 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

270.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 24 Feb

29
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto: Surgencia Antrópica

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual?

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Pilcuan Viejo
Imues

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20372017

Sara Chaparro PTO-0029

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Imués

Imues 955056 605103

Silamag MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 Nace29

Nariño WGS 84 X

Los depósitos aluviales están
conformados por gravas
tamaño bloque a guijo
composición muy variable y
matriz de arena media a gruesa,
esporádicamente estos
depósitos se conformadon
únicamente por arenas gruesas.

X X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 605.103 955.056

Rio Patía 1.823

X

Depósito aluvial

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Surgencia Antrópica Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 8
350.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
21.1 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

257.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 24 Feb

30
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual?

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Imues

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20382017

Sara Chaparro PTO-0030

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Imués

Imues 955036 605119

Silamag MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 Nace30

Nariño WGS 84 X

Los depósitos aluviales están
conformados por gravas
tamaño bloque a guijo
composición muy variable y
matriz de arena media a gruesa,
esporádicamente estos
depósitos se conformadon
únicamente por arenas gruesas.

X X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 605.119 955.036

Rio Patía 1.822

X

Depósito aluvial

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 8
330.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
20.2 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

241.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 24 Feb

31
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto: Surgencia Antrópica

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual?

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Pilcuan Viejo
Imues

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20392017

Sara Chaparro PTO-0031

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Imués

Imues 955037 605090

Silamag MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 Nace31

Nariño WGS 84 X

Los depósitos aluviales están
conformados por gravas
tamaño bloque a guijo
composición muy variable y
matriz de arena media a gruesa,
esporádicamente estos
depósitos se conformadon
únicamente por arenas gruesas.

X X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 605.090 955.037

Rio Patía 1.822

X

1.6
1.5 1.0

Depósito aluvial

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Surgencia Antrópica Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 8
270.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
20.9 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

199.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

250

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Contacto claro, techo hasta los 2m seco, de alli a la base mojado.

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 24 Feb

32
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto: Surgencia Antrópica

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual?

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Pilcuan viejo
Imues

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20402017

Sara Chaparro PTO-0032

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Imués

Imues 954933 605120

Silamag MAGNA_Colombia_Oeste

429IIIC 25000 Nace32

Nariño WGS 84 X

Los depósitos aluviales están
conformados por gravas
tamaño bloque a guijo
composición muy variable y
matriz de arena media a gruesa,
esporádicamente estos
depósitos se conformadon
únicamente por arenas gruesas.

X X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 605.120 954.933

Rio Patía 1.835

X

Depósito aluvial

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Contacto y Filtracion Intermitente Contacto X
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 8
380.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
20.7 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

280.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 24 Feb

33
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto: Surgencia Antrópica

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual?

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Pilcuan viejo
Imues

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20412017

Sara Chaparro PTO-0033

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Imués

Imues 954907 605126

Silamag MAGNA_Colombia_Oeste

429IIIC 25000 Nace33

Nariño WGS 84 X

Los depósitos aluviales están
conformados por gravas
tamaño bloque a guijo
composición muy variable y
matriz de arena media a gruesa,
esporádicamente estos
depósitos se conformadon
únicamente por arenas gruesas.

X X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 605.126 954.907

Rio Patía 1.819

X

Depósito aluvial

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Surgencia Antrópica Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
310.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
21.4 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

229.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 24 Feb

34
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto: Surgencia Antrópica

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual?

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Pilcuan Viejo
Imues

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20422017

Sara Chaparro PTO-0034

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Imués

Imues 954890 605126

Silamag MAGNA_Colombia_Oeste

429IIIC 25000 Nace34

Nariño WGS 84 X

Los depósitos aluviales están
conformados por gravas
tamaño bloque a guijo
composición muy variable y
matriz de arena media a gruesa,
esporádicamente estos
depósitos se conformadon
únicamente por arenas gruesas.

X X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 605.126 954.890

Rio Patía 1.820

X

NO

Depósito aluvial

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Surgencia Antrópica Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 8
340.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
20.2 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

245.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 24 Feb

35
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto: Surgencia Antrópica

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual?

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Pilcuan viejo
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20432017

Sara Chaparro PTO-0035

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Entrada condominio

Iles

Iles 954962 604992

El Porvenir MAGNA_Colombia_Oeste

429IIIC 25000 Nace35

Nariño WGS 84 X

Los depósitos aluviales están
conformados por gravas
tamaño bloque a guijo
composición muy variable y
matriz de arena media a gruesa,
esporádicamente estos
depósitos se conformadon
únicamente por arenas gruesas.

X X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 604.992 954.962

Rio Patía 1.831

X

NO

Depósito aluvial

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Surgencia Antrópica Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
370.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
22.1 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

270.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 24 Feb

36
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual?

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Rivera del rio
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20442017

Sara Chaparro PTO-0036

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Iles

Iles 955204 604876

El Porvenir MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 PZUFS21

Nariño WGS 84 X

Los depósitos aluviales están
conformados por gravas
tamaño bloque a guijo
composición muy variable y
matriz de arena media a gruesa,
esporádicamente estos
depósitos se conformadon
únicamente por arenas gruesas.

X X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 604.876 955.204

Rio Patía 1.826

X

NO

Depósito aluvial

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

El piezometro se encuentra obstruido.

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 24 Feb

37
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual?

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Rivera del rio Sapullez
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20452017

Sara Chaparro PTO-0037

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Iles

Iles 955254 604909

El Porvenir MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 PZUFS22

Nariño WGS 84 X

Los depósitos aluviales están
conformados por gravas
tamaño bloque a guijo
composición muy variable y
matriz de arena media a gruesa,
esporádicamente estos
depósitos se conformadon
únicamente por arenas gruesas.

X X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 604.909 955.254

Rio Patía 1.803

X

Depósito aluvial

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

4,21m la sonda no desciende, se ecuentra obstruido.

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 25 Feb

38
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual?

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Iles
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20462017

Sara Chaparro PTO-0038

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Iles

Iles 953749 604828

El Porvenir MAGNA_Colombia_Oeste

429IIIC 25000 PZUF3S18

Nariño WGS 84 X

Los depósitos aluviales están
conformados por gravas
tamaño bloque a guijo
composición muy variable y
matriz de arena media a gruesa,
esporádicamente estos
depósitos se conformadon
únicamente por arenas gruesas.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 604.828 953.749

Rio Patía 1.925

X
X

28.6

Depósito aluvial

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Piezometro seco.

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 25 Feb

39
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional abrupta en piroclastos

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20472017

Sara Chaparro PTO-0039

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Iles

Iles 953718 604609

El Porvenir MAGNA_Colombia_Oeste

429IIIC 25000 PZUF3S17

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) Iles 604.609 953.718

Rio Patía 2.028

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

La sonda descendio solo hasta los 3,70 m piezómetro obstruido.

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 25 Feb

40
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional abrupta en piroclastos

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Enrique rivera
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20482017

Sara Chaparro PTO-0040

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Gustavo Campaña

3203478197

Iles
El Rosario

Iles 953725 604372

El Rosario MAGNA_Colombia_Oeste

429IIIC 25000 Nace36

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) Iles 604.372 953.725

Rio Patía 2.035

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
190.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
20.8 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

145.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 25 Feb

41
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional abrupta en piroclastos

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20492017

Sara Chaparro PTO-0041

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Iles

Iles 954530 604370

El Porvenir MAGNA_Colombia_Oeste

429IIIC 25000 UF3S15

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 604.370 954.530

Rio Patía 2.056

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Hasta 22.69mt de profundidad desciende la sonda. Seco

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 25 Feb

42
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional coluvial

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20502017

Sara Chaparro PTO-0042

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Iles

Iles 954167 603621

El Porvenir MAGNA_Colombia_Oeste

429IIIC 25000 UF3S11

Nariño WGS 84 X

Depósitos constituidos por
detritos angulares de diferente
tamaño, mal seleccionados y
con bajo contenido de matriz.
En general, son
clastosoportados y predomina
una litología única dentro del
depósito.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 603.621 954.167

Rio Patía 2.073

X

X

Depósito coluvial

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Piezometro seco.

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 25 Feb

43
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional coluvial

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20512017

Sara Chaparro PTO-0043

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Iles

Iles 954145 603526

El Porvenir MAGNA_Colombia_Oeste

429IIIC 25000 UF3S10

Nariño WGS 84 X

Depósitos constituidos por
detritos angulares de diferente
tamaño, mal seleccionados y
con bajo contenido de matriz.
En general, son
clastosoportados y predomina
una litología única dentro del
depósito.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 603.526 954.145

Rio Patía 2.064

X

X

Depósito coluvial

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Profundidad 6,11m hasta donde baja la sonda.

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 25 Feb

44
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional abrupta en piroclastos

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento X
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20522017

Sara Chaparro PTO-0044

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Iles

Iles 953962 603517

El Rosario MAGNA_Colombia_Oeste

429IIIC 25000 Nace37

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) Iles 603.517 953.962

Rio Patía 2.140

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 8
230.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
19.7 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

167.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 26 Feb

45
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha Expedición Vencimiento

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional abrupta en piroclastos

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20532017

Sara Chaparro PTO-0045

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Iles

Iles 956451 600242

La Esperanza MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 Uf2SZ.11-1

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 600.242 956.451

Rio Patía 2.045

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Piezómetro obstruido.

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 26 Feb

46
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera escarpada en piroclastos y lavas

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Aristides Tello
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20542017

Sara Chaparro PTO-0046

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

3135948120

No existe Consecutivo

Iles

Iles 955667 600701

Tablon Bajo MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 UF2SZ2-12-1

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) Iles 600.701 955.667

Rio Patía 2.176

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

Totalmente obstruido

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 26 Feb

47
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional coluvial

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20552017

Sara Chaparro PTO-0047

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Gerardo Riascos
Tablon bajo

No existe Consecutivo

Iles
Tablon Bajo
3103735641

Iles 955365 600420

Tablon Bajo MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 UF2SZ2-8

Nariño WGS 84 X

Depósitos constituidos por
detritos angulares de diferente
tamaño, mal seleccionados y
con bajo contenido de matriz.
En general, son
clastosoportados y predomina
una litología única dentro del
depósito.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) Iles 600.420 955.365

Rio Patía 2.257

X

15.5

X

Depósito coluvial

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:
X

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
300.0 Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
20.9 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

223.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Punto de Prueba de bombeo y monitoreo fisicoquimico

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 26 Feb

48
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera escarpada en piroclastos y lavas

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Jose Eberardo Erazo
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20562017

Sara Chaparro PTO-0048

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Tablon Bajo

Tablon El Guabo
3147754134

No existe Consecutivo

Iles
Tablon Bajo

Iles 955283 600362

Tablon Bajo MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 Nace38

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) Iles 600.362 955.283

Rio Patía 2.291

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
210.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
19.4 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

156.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 26 Feb

49
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional abrupta en piroclastos

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Jose Erazo
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20572017

Sara Chaparro PTO-0049

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Tablon El Guabo

No existe Consecutivo

Iles
Tablon Bajo

Iles 955107 600228

Tablon Bajo MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 Nace39

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) Iles 600.228 955.107

Rio Patía 2.430

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto X
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

0.1 No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse

0.1

Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
230.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
20.8 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

177.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento Acueducto Maco
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

5

X

Distancia
SI NO
SI NO

5

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 26 Feb

50
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera escarpada en piroclastos y lavas

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Aristides Tello
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20582017

Sara Chaparro PTO-0050

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Tablon El Guabo
3135948120

No existe Consecutivo

Iles

Iles 955098 600556

Tablon Bajo MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 Nace40

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) Iles 600.556 955.098

Rio Patía 2.269

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
250.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
21.1 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

171.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Se expone deposito coluvial.

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 26 Feb

51
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional abrupta en piroclastos

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Aristides Tello
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20592017

Sara Chaparro PTO-0051

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Tablon El Guabo
3135948120

No existe Consecutivo

Iles
Tablon Bajo

Iles 954983 600663

Tablon Bajo MAGNA_Colombia_Oeste

429IIIC 25000 Nace41

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) Iles 600.663 954.983

Rio Patía 2.303

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto X
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 8
160.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
19.5 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

120.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 26 Feb

52
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional abrupta en piroclastos

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Aristides Tello
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20602017

Sara Chaparro PTO-0052

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Tablon El Guabo

No existe Consecutivo

Iles
Tablon Bajo

Iles 955028 600755

Tablon Bajo MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 Nace42-68

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) Iles 600.755 955.028

Rio Patía 2.271

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto X
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
230.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
20.5 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

150.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 26 Feb

53
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional abrupta en piroclastos

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Aristides Tello
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20612017

Sara Chaparro PTO-0053

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Tablon El Guabo

No existe Consecutivo

Iles
Tablon Bajo

Iles 955003 600656

Tablon Bajo MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 Nace43-69

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) Iles 600.656 955.003

Rio Patía 2.290

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
150.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
16.2 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

112.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Contacto base cascada.

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 26 Feb

54
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera escarpada en piroclastos y lavas

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Aristides Tello
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20622017

Sara Chaparro PTO-0054

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Tablon El Guabo

No existe Consecutivo

Iles
Tablon Bajo

Iles 955050 600602

Tablon Bajo MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 Nace 44-60

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) Iles 600.602 955.050

Rio Patía 2.290

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
150.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
17.9 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

118.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 26 Feb

55
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional abrupta en piroclastos

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Aristides Telles
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20632017

Sara Chaparro PTO-0055

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Tablon El Guabo

No existe Consecutivo

Iles
La Esperanza

Iles 955901 599607

La Esperanza MAGNA_Colombia_Oeste

448IB 25000 Nace 45-61

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) Iles 599.607 955.901

Rio Patía 2.383

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica X

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X 25

Distancia
SI NO
SI NO

25

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Corresponde  al acueducto veredal Maco

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 27 Feb

56
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional abrupta en piroclastos

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20642017

Sara Chaparro PTO-0056

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Iles
Tablon Alto

Iles 954393 601703

Tablon Alto MAGNA_Colombia_Oeste

429IIIC 25000 PZUF2SZ2-11

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) Iles 601.703 954.393

Rio Patía 2.424

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:
X

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
280.0 Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
23.1 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

211.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Pozo saltante, se instala prueba pero el nivel no varia despues de tres horas 5,75 -5,74.

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 27 Feb

57
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional abrupta en piroclastos

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20652017

Sara Chaparro PTO-0057

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Iles
Tablon Alto

Iles 954269 601640

Tablon Alto MAGNA_Colombia_Oeste

429IIIC 25000 PZUF2SZ2-12

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) Iles 601.640 954.269

Rio Patía 2.447

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 8
140.0 Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
20.6 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

109.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Nivel no varia despues de dos horas 5.89;5.87

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 27 Feb

58
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional abrupta en piroclastos

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20662017

Sara Chaparro PTO-0058

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Iles

Iles 955062 601588

Tablon Bajo MAGNA_Colombia_Oeste

429IIID 25000 PzUF2S13

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 601.588 955.062

Rio Patía 2.393

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 8
580.0 Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
17.7 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

412.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 27 Feb

59
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto: Surgencia Antrópica

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional abrupta en piroclastos

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Sobre la via pricipal a Iles
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20672017

Sara Chaparro PTO-0059

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Iles

Iles 954785 601918

Tablon Alto MAGNA_Colombia_Oeste

429IIIC 25000 Nace 46-65

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 601.918 954.785

Rio Patía 2.355

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Surgencia/Contacto con deposito de cenizasIntermitente Contacto X
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
170.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
20.1 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

132.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 27 Feb

60
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto: Surgencia Antrópica

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional abrupta en piroclastos

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Contacto entre el deposito y la roca
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20682017

Sara Chaparro PTO-0060

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Iles

Iles 954852 601869

Tablon Alto MAGNA_Colombia_Oeste

429IIIC 25000 Nace 47-66

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 601.869 954.852

Rio Patía 2.345

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Surgencia Antrópica Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 6
150.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
17.9 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

116.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Contacto entre el deposito y la roca

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 1 Mar

61
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto: Surgencia Antrópica

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional abrupta en piroclastos

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Rosa Calixto

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20692017

Sara Chaparro PTO-0061

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

vereda urbano

No existe Consecutivo

Iles
Urbano

Iles 955445 597563

Urbano MAGNA_Colombia_Oeste

448IB 25000 Nace 49-72

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 597.563 955.445

Rio Patía 2.723

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Surgencia Antrópica Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 1 Mar

62
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto: Surgencia Antrópica

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional abrupta en piroclastos

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Vereda Urbano
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20702017

Sara Chaparro PTO-0062

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

manantial sobre la via

No existe Consecutivo

Iles

Iles 955523 597564

Urbano MAGNA_Colombia_Oeste

448IB 25000 Nace 50-73

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) Iles 597.564 955.523

Rio Patía 2.730

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Surgencia Antrópica Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
250.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
28.3 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

181.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Manantial sobre la via. Surgencia Antrópica.

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 1 Mar

63
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto: Surgencia Antrópica

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional abrupta en piroclastos

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20712017

Sara Chaparro PTO-0063

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Corte de la via

No existe Consecutivo

Iles

Iles 955630 597515

Urbano MAGNA_Colombia_Oeste

448IB 25000 Nace 51-74

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 597.515 955.630

Rio Patía 2.738

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Surgencia Antrópica Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
80.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
24.7 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

59.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Corresponde  a una surgencia producto del corte de la via

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 1 Mar

64
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Pz cultivo de maiz zona alta
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20722017

Sara Chaparro PTO-0064

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Iles

Iles 955536 597934

Urbano MAGNA_Colombia_Oeste

448IB 25000 UF2SZ2-14

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 597.934 955.536

Rio Patía 2.785

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

No se logro sacar agua.

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 1 Mar

65
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Parte alta
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20732017

Sara Chaparro PTO-0065

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Campo Alegre

No existe Consecutivo

Iles

Iles 955317 597528

Urbano MAGNA_Colombia_Oeste

448IB 25000 UF2S6

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 597.528 955.317

Rio Patía 2.753

X

13.3

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:
X

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
150.0 Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
24.1 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

112.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 1 Mar

66
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional abrupta en piroclastos

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Desvio de la via Urbano
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20742017

Sara Chaparro PTO-0066

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Iles

Iles 955970 598267

Urbano MAGNA_Colombia_Oeste

448IB 25000 UF2s8+77

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 598.267 955.970

Rio Patía 2.669

X

20.0

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
210.0 Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
18.6 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

155.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

caballos

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 1 Mar

67
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional abrupta en piroclastos

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20752017

Sara Chaparro PTO-0067

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Iles

Iles 955849 598259

Urbano MAGNA_Colombia_Oeste

448IB 25000 Nace 52-78

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 598.259 955.849

Rio Patía 2.685

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
150.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
19.9 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

109.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 1 Mar

68
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional abrupta en piroclastos

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20762017

Sara Chaparro PTO-0068

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Urbano

No existe Consecutivo

Iles

Iles 956109 598479

Urbano MAGNA_Colombia_Oeste

448IB 25000 UF2s9+79

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 598.479 956.109

Rio Patía 2.706

X

20.0

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
970.0 Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
17.3 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

598.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

En la zona huele a fungisidas, posible contaminación.

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 1 Mar

69
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional abrupta en piroclastos

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Cruz Gomez
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20772017

Sara Chaparro PTO-0069

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Iles

Iles 955840 598515

Tablon Alto MAGNA_Colombia_Oeste

448IB 25000 Nace 53-80

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 598.515 955.840

Rio Patía 2.688

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
100.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
17.3 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

78.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 1 Mar

70
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional abrupta en piroclastos

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20782017

Sara Chaparro PTO-0070

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Iles

Iles 953973 596423

San José De Quisnamuez MAGNA_Colombia_Oeste

448IB 25000 UF2S7-81

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) Contadero 596.423 953.973

Rio Patía 2.824

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Piezómetro obstruido.

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 1 Mar

71
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Olga Arevalo

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20792017

Sara Chaparro PTO-0071

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

 Quisnamues
3127837995

No existe Consecutivo

Contadero
San José De Quisnamuez

Contadero 953981 596279

San José De Quisnamuez MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Nace 54-82

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) Contadero 596.279 953.981

Rio Patía 2.824

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 6
160.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
16.1 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

124.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X 20.0
3

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 1 Mar

72
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Carmen Ascuntar
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20802017

Sara Chaparro PTO-0072

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero
San José De Quisnamuez

Contadero 954140 596191

San José De Quisnamuez MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Nace 55-83

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) Contadero 596.191 954.140

Rio Patía 2.802

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 6
160.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
16.5 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

121.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 1 Mar

73
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Olga Arevalo
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20812017

Sara Chaparro PTO-0073

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero
San José De Quisnamuez

Contadero 953829 596295

San José De Quisnamuez MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Nace 56-84

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 596.295 953.829

Rio Patía 2.828

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 6
160.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
16.2 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

122.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 1 Mar

74
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Alfonso
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20822017

Sara Chaparro PTO-0074

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero
San José De Quisnamuez

Contadero 953687 596251

San José De Quisnamuez MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Nace 57-85

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 596.251 953.687

Rio Patía 2.832

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 6
150.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
17.1 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

112.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 2 Mar

75
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe X Manantial Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento X
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20832017

Sara Chaparro PTO-0075

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Iles

Contadero 953434 596070

Alto El Rey MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Alj6 -86

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 596.070 953.434

Rio Patía 2.889

X

4.0

X

Lavas y piroclastos

31.9
20.1

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:
X

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
140.0 Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
18.3 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

107.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 2 Mar

76
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe X Manantial Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Iles

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20842017

Sara Chaparro PTO-0076

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Iles 953427 596069

San José De Quisnamuez MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Alj7 -87

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 596.069 953.427

Rio Patía 2.888

X

4.0

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
130.0 Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
17.1 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

97.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

250

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 1 Mar

77
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera escarpada en piroclastos y lavas

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Casa sobre la via cerca al 46pk 26+750
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20852017

Sara Chaparro PTO-0077

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 952744 595586

IP Ospina Pérez MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Nace 58-88

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 595.586 952.744

Rio Patía 2.911

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
130.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
17.0 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

102.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 2 Mar

78
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe X Manantial Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera escarpada en piroclastos y lavas

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento X
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X 46Pk 26+750
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20862017

Sara Chaparro PTO-0078

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 952808 595514

IP Ospina Pérez MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Alj8 -89

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 595.514 952.808

Rio Patía 2.892

X

8.1

X

Lavas y piroclastos

51.2
33.9

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:
X

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 6
270.0 Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
18.0 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

196.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 1 Mar

79
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera escarpada en piroclastos y lavas

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Roman Rosales
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20872017

Sara Chaparro PTO-0079

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero
IP Ospina Pérez

Contadero 952627 595516

IP Ospina Pérez MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Nace 59-90Pk4826+570

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 595.516 952.627

Rio Patía 2.907

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Contacto Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

0.5 No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse

0.5

Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 6
160.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
18.0 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

123.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 2 Mar

80
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera escarpada en piroclastos y lavas

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Parte alta finca Roman Rosales
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20882017

Sara Chaparro PTO-0080

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 952542 595484

IP Ospina Pérez MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 UF2S2-91

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 595.484 952.542

Rio Patía 2.945

X

22.2

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

3 cm de agua probablemente

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 2 Mar

81
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20892017

Sara Chaparro PTO-0081

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 952402 595590

IP Ospina Pérez MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Nace 60-92/ 49pk 26+370

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 595.590 952.402

Rio Patía 2.976

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto X
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
170.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
17.3 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

128.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 2 Mar

82
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera escarpada en piroclastos y lavas

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Area de cultivo de papa
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20902017

Sara Chaparro PTO-0082

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Zodme

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 952200 595562

IP Ospina Pérez MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Nace 61-93/26pk 26+190

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 595.562 952.200

Rio Patía 2.959

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 6
100.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
16.4 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

81.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

El nacedero se encuentra dentro del cultivo, y es surgente desde varios puntos, generando canales(acequias) hacia el drenaje mas proximo.

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 2 Mar

83
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe X Manantial Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera escarpada en piroclastos y lavas

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Area de cultivo de papa
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20912017

Sara Chaparro PTO-0083

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Zodme

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 952127 595534

IP Ospina Pérez MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Alj9 -94/50Pk(26+100)

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 595.534 952.127

Rio Patía 2.971

X

6.0

X

Lavas y piroclastos

22.8
20.5

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 6
900.0 Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
17.6 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

70.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 2 Mar

84
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional coluvial

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Luis Gilberto Guaranguay
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20922017

Sara Chaparro PTO-0084

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Querrato

Querrato
3155359265

No existe Consecutivo

Contadero
IP Ospina Pérez

Contadero 952317 595312

IP Ospina Pérez MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Nace 62-95

Nariño WGS 84 X

Depósitos constituidos por
detritos angulares de diferente
tamaño, mal seleccionados y
con bajo contenido de matriz.
En general, son
clastosoportados y predomina
una litología única dentro del
depósito.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 595.312 952.317

Rio Patía 2.886

X

2.0

X

Depósito coluvial

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 6
300.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
24.3 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

220.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

3

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Fumigan el cultivo donde se encuntra el nacedero

Distancia

dx

El nacedero se encuentra tapado en el momento de la visita por el cultivo de papa sin embargo el agua es conducida por un tubo a la casa.

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 2 Mar

85
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Roberto Cruz
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20932017

Sara Chaparro PTO-0085

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Roberto Cruz

3173104010

No existe Consecutivo

Contadero
San José De Quisnamuez
3173104010

Contadero 953271 596122

San José De Quisnamuez MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Nace 63-96

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 596.122 953.271

Rio Patía 2.858

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 6
150.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
18.0 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

112.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 2 Mar

86
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20942017

Sara Chaparro PTO-0086

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 953211 596264

El Manzano MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Nace 64-97

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 596.264 953.211

Rio Patía 2.850

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 6
130.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
16.1 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

101.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 2 Mar

87
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe X Manantial Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20952017

Sara Chaparro PTO-0087

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 953119 596254

El Manzano MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Alj10-98

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 596.254 953.119

Rio Patía 2.871

X

19.0

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
150.0 Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
15.8 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

111.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 2 Mar

88
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20962017

Sara Chaparro PTO-0088

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 953138 596252

El Manzano MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Nace 65-99

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 596.252 953.138

Rio Patía 2.865

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 6
140.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
18.3 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

107.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 2 Mar

89
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe X Manantial Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20972017

Sara Chaparro PTO-0089

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 953059 596270

El Manzano MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Alj11-100

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 596.270 953.059

Rio Patía 2.892

X

22.0

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 6
130.0 Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
17.2 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

120.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 2 Mar

90
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Mariela Ortega
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20982017

Sara Chaparro PTO-0090

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Mariela Ortega

3184476648

No existe Consecutivo

Contadero
San José De Quisnamuez
31844476648

Contadero 953260 596280

San José De Quisnamuez MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Nace 66-101

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 596.280 953.260

Rio Patía 2.842

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 6
180.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
16.3 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

135.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

5

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 2 Mar

91
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 20992017

Sara Chaparro PTO-0091

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 953314 596288

San José De Quisnamuez MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Nace 67-102

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 596.288 953.314

Rio Patía 2.837

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 6
130.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
16.4 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

92.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 2 Mar

92
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe X Manantial Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21002017

Sara Chaparro PTO-0092

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 953466 596199

San José De Quisnamuez MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Alj12-103

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 596.199 953.466

Rio Patía 2.858

X

5.0

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 6
260.0 Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
15.3 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

195.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 2 Mar

93
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe X Manantial Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Luis Muñoz
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21012017

Sara Chaparro PTO-0093

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Luis Muñoz

3182945766

No existe Consecutivo

Contadero
IP Ospina Pérez
3182945766

Contadero 953241 595780

IP Ospina Pérez MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Alj13-104

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 595.780 953.241

Rio Patía 2.918

X

6.0

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 6
150.0 Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
16.5 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

110.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Fungicidas

Distancia

dx

Contaminacion con fungicidas

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 2 Mar

94
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe X Manantial Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21022017

Sara Chaparro PTO-0094

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 953173 595959

IP Ospina Pérez MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Alj14-105

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 595.959 953.173

Rio Patía 2.900

X

7.0

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 6
160.0 Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
16.1 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

118.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 2 Mar

95
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe X Manantial Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21032017

Sara Chaparro PTO-0095

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 953214 596064

San José De Quisnamuez MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Alj15-106

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 596.064 953.214

Rio Patía 2.877

X

7.0

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 6
170.0 Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
15.9 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

126.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 2 Mar

96
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe X Manantial Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional coluvial

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Esperanza Valenzuela
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21042017

Sara Chaparro PTO-0096

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Esperanza Valenzuela

3163557293

No existe Consecutivo

Contadero
IP Ospina Pérez
3163557293

Contadero 952388 595139

IP Ospina Pérez MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Alj16-107

Nariño WGS 84 X

Depósitos constituidos por
detritos angulares de diferente
tamaño, mal seleccionados y
con bajo contenido de matriz.
En general, son
clastosoportados y predomina
una litología única dentro del
depósito.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 595.139 952.388

Rio Patía 2.858

X

7.0

X

Depósito coluvial

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque 0.1 2.0

Otro cual?
Tubería

X 6
180.0 Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
17.4 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

138.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

5

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 2 Mar

97
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe X Manantial Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional coluvial

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Fundacion San Carlos
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21052017

Sara Chaparro PTO-0097

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Calle 526Sur Transv 30

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 952287 595117

IP Ospina Pérez MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Alj17-108

Nariño WGS 84 X

Depósitos constituidos por
detritos angulares de diferente
tamaño, mal seleccionados y
con bajo contenido de matriz.
En general, son
clastosoportados y predomina
una litología única dentro del
depósito.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 595.117 952.287

Rio Patía 2.862

X

7.0

X

Depósito coluvial

21.7

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:
X

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

7' 08''

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

0.6 No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse

0.6

Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque 1.3 0.8 0.7 0.7

Otro cual?
Tubería

X 6
260.0 Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
17.5 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

190.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Plaguicidas

Distancia

dx

Contaminación por plaguicidas

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 3 Mar

98
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21062017

Sara Chaparro PTO-0098

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 950454 594397

El Culantro MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 PZUF-SZ117-109

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 594.397 950.454

Rio Patía 2.912

X

10.0

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Piezómetro Seco

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 3 Mar

99
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera escarpada en piroclastos y lavas

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21072017

Sara Chaparro PTO-0099

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 951167 594753

Las Cuevas MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Nace 68-110

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 594.753 951.167

Rio Patía 2.948

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 6
150.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
15.5 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

120.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 3 Mar

100
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe X Manantial Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21082017

Sara Chaparro PTO-0100

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 951456 595392

San Andrés MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Alj18-111

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 595.392 951.456

Rio Patía 3.015

X

12.0

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:
X

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 6
100.0 Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
14.9 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

79.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 3 Mar

101
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe X Manantial Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21092017

Sara Chaparro PTO-0101

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 951593 595348

San Andrés MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Alj19-112

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 595.348 951.593

Rio Patía 3.009

X

15.0

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 6
190.0 Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
15.0 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

141.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Plaguicidas

Distancia

dx

Contaminación por plaguicidas

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 3 Mar

102
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21102017

Sara Chaparro PTO-0102

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 951574 595268

Las Cuevas MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Nace 69-113

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 595.268 951.574

Rio Patía 2.991

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 6
80.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
14.3 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

68.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 3 Mar

103
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe X Manantial Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21112017

Sara Chaparro PTO-0103

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 951446 595522

San Andrés MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Alj20-114

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 595.522 951.446

Rio Patía 3.026

X

10.0

X

Lavas y piroclastos

20.3

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 6
50.0 Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
14.6 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

46.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Fungicidas

Distancia

dx

Correlacionar muestras en el sector, se evidencia fungicidas.

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 3 Mar

104
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe X Manantial Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento X
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21122017

Sara Chaparro PTO-0104

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 953002 595588

IP Ospina Pérez MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Alj21-115

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 595.588 953.002

Rio Patía 2.931

X

8.0

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
110.0 Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
14.4 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

88.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 3 Mar

105
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe X Manantial Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento X
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21132017

Sara Chaparro PTO-0105

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 949480 593834

El Capulí MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Nace 70-116

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 593.834 949.480

Rio Patía 2.939

X

18.0

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 6
410.0 Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
15.4 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

298.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 3 Mar

106
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe X Manantial Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Leonila Robles
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21142017

Sara Chaparro PTO-0106

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Leonila Robles

No existe Consecutivo

Contadero
San Francisco

Contadero 948712 592062

San Francisco MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Alj22-117

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 592.062 948.712

Rio Patía 2.664

X

4.0

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
300.0 Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
16.1 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

282.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 3 Mar

107
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto: Surgencia Antrópica

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21152017

Sara Chaparro PTO-0107

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 948736 592081

San Francisco MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Nace 71-118

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 592.081 948.736

Rio Patía 2.665

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Surgencia Antrópica Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
340.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
17.0 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

249.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Nacedero borde interno vía, falta tubería alcantarillado.

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 3 Mar

108
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe X Manantial Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento X
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X San Francisco - MayuelLuis Aurelio Figuera
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21162017

Sara Chaparro PTO-0108

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

San Francisco -MayuelLuis Aurelio Figuera

3136926238

No existe Consecutivo

Contadero
San Francisco
3136926238

Contadero 948842 592378

San Francisco MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Alj23-119

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 592.378 948.842

Rio Patía 2.702

X

15.0

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 6
190.0 Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
15.0 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

141.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento Acueducto
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

3

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Algibe sellado.

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 3 Mar

109
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe X Manantial Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21172017

Sara Chaparro PTO-0109

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 948871 592237

San Francisco MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Alj24-120

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 592.237 948.871

Rio Patía 2.680

X

8.0

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
340.0 Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
15.3 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

247.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 3 Mar

110
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe X Manantial Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento X
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21182017

Sara Chaparro PTO-0110

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 948815 592242

San Francisco MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Alj25-121

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 592.242 948.815

Rio Patía 2.679

X

8.0

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:
X

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

0.6 No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse

0.6

Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
360.0 Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
14.8 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

259.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 3 Mar

111
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21192017

Sara Chaparro PTO-0111

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 949870 593576

El Capulí MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Nace 72-122

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 593.576 949.870

Rio Patía 2.855

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 5
156.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
16.4 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

145.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 3 Mar

112
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21202017

Sara Chaparro PTO-0112

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 950092 593554

El Capulí MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 PZUF1-S26-123

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 593.554 950.092

Rio Patía 2.862

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Piezómetro Seco

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 3 Mar

113
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21212017

Sara Chaparro PTO-0113

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 949866 593275

El Capulí MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 PZUF1-S25-124

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 593.275 949.866

Rio Patía 2.799

X

15.8

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 6
210.0 Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
17.1 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

161.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

 Area inundada

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 3 Mar

114
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21222017

Sara Chaparro PTO-0114

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 949877 593055

Aldea De María MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 PZUF1-SZ1-16-125

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 593.055 949.877

Rio Patía 2.795

X

8.4

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:
X

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 6
800.0 Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
10.2 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

71.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 3 Mar

115
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21232017

Sara Chaparro PTO-0115

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 949950 592591

Aldea De María MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Nace 73-126

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 592.591 949.950

Rio Patía 2.798

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
110.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
25.7 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

85.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 3 Mar

116
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21242017

Sara Chaparro PTO-0116

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 949926 592575

Aldea De María MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Nace 74-127

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 592.575 949.926

Rio Patía 2.797

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
170.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
19.5 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

135.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 3 Mar

117
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21252017

Sara Chaparro PTO-0117

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 949546 592511

Aldea De María MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 PZUF1-S23-128

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 592.511 949.546

Rio Patía 2.759

X

12.9

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 3 Mar

118
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21262017

Sara Chaparro PTO-0118

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 949483 592525

Aldea De María MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Nace 75-129

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 592.525 949.483

Rio Patía 2.740

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
230.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
18.7 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

176.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 3 Mar

119
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21272017

Sara Chaparro PTO-0119

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 949153 592162

Aldea De María MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 PZUF1-S22-130

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 592.162 949.153

Rio Patía 2.661

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Perforación obstruida.

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 3 Mar

120
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto: Surgencia Antrópica

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21282017

Sara Chaparro PTO-0120

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 949116 592219

Aldea De María MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Nace 76-131

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 592.219 949.116

Rio Patía 2.665

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Surgencia Antrópica Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
370.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
16.5 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

272.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 3 Mar

121
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21292017

Sara Chaparro PTO-0121

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 948500 591999

San Francisco MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 PZUF1-S21-132

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 591.999 948.500

Rio Patía 2.649

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Piezometro obstruido.

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 4 Mar

122
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional en cenizas

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21302017

Sara Chaparro PTO-0122

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Ipiales

Contadero 948252 591014

San Juan MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 PZUF-S30-133

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 591.014 948.252

Rio Patía 2.478

X

28.0

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Piezómetro Seco

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 4 Mar

123
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional en cenizas

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Ipiales

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21312017

Sara Chaparro PTO-0123

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Ipiales

Ipiales 948200 591025

San Juan MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 PZUF-S26-134

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 591.025 948.200

Rio Patía 2.492

X

27.0

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 6
290.0 Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
17.7 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

216.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

La avicola "El Naaranjo" tiene planta de tratamiento, el nacedero ubicado a 2km aguas arriba.
Nacedero de San Juan a 500m de la represa.

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 4 Mar

124
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe X Manantial Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Manuel Antonio Lucero Arevalo
Ipiales

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21322017

Sara Chaparro PTO-0124

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Manuel Antonio Lucero Arevalo

3006034735

No existe Consecutivo

Contadero
San Francisco
3006034732

Ipiales 948766 592239

San Francisco MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Alj26-135

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 592.239 948.766

Rio Patía 2.676

X

5.0

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:
X

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

3'23''198

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque 0.8 0.8 0.7 0.8

Otro cual?
Tubería

X 7
180.0 Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
16.8 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

135.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento Secundaria
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

3

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 4 Mar

125
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21332017

Sara Chaparro PTO-0125

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 949117 592215

Aldea De María MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Nace 77-136

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 592.215 949.117

Rio Patía 2.666

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
340.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
15.2 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

249.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Nacedero al borde de la vía

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 4 Mar

126
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial X Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional residual

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21342017

Sara Chaparro PTO-0126

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 949153 592393

Aldea De María MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Nace 78-137

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 592.393 949.153

Rio Patía 2.687

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración X Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
170.0 Incoloro Amarillo

X

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
17.2 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

128.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Nacedero zona pantanosa, a media ladera.
Zona de descarga.
PZUF1520 No Hay tubería.

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 4 Mar

127
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional en cenizas

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21352017

Sara Chaparro PTO-0127

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 948357 591269

La Providencia MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 PZUF-1519-138

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 591.269 948.357

Rio Patía 2.497

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Piezómetro Seco

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 4 Mar

128
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional en cenizas

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21362017

Sara Chaparro PTO-0128

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Contadero

Contadero 948329 591190

La Providencia MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 PZUF15-18-139

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 591.190 948.329

Rio Patía 2.485

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Piezómetro Seco.

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 4 Mar

129
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional en cenizas

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Contadero

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21372017

Sara Chaparro PTO-0129

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Ipiales

Contadero 947567 590816

San Juan MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 PZUF1SZ1-14-142

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 590.816 947.567

Rio Patía 2.509

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Piezómetro Seco

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 4 Mar

130
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional en cenizas

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Ipiales

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21382017

Sara Chaparro PTO-0130

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Ipiales

Ipiales 947299 590467

San Juan MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 PZUF1SZ1-13-143

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 590.467 947.299

Rio Patía 2.543

X

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Piezómetro Seco

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 4 Mar

131
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Terraza antrópica

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Ipiales

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21392017

Sara Chaparro PTO-0131

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Ipiales

Ipiales 947400 590529

San Juan MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 PZUF1-S14-144

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X
X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 590.529 947.400

Rio Patía 2.484

X

Lavas y piroclastos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Piezómetro Seco

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 4 Mar

132
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional en cenizas

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Ipiales

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21402017

Sara Chaparro PTO-0132

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Ipiales

Ipiales 947472 590216

San Juan MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 PZUF1-S11-145

Nariño WGS 84 X

Depósitos volcano-
sedimentarios, que
corresponden a capas de
sedimentos arenosos y limo-
arenosos producto del
transporte eólico de cenizas
volcánicas, con intercalaciones
de pumitas de caída.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 590.216 947.472

Rio Patía 2.520

X

X

Depósitos de Cenizas de Rumichaca

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Piezómetro Seco

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 4 Mar

133
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional en cenizas

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X
Ipiales

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21412017

Sara Chaparro PTO-0133

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

No existe Consecutivo

Ipiales

Ipiales 947706 590182

San Juan MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 PZUF1SZ1-12-146

Nariño WGS 84 X

Depósitos volcano-
sedimentarios, que
corresponden a capas de
sedimentos arenosos y limo-
arenosos producto del
transporte eólico de cenizas
volcánicas, con intercalaciones
de pumitas de caída.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 590.182 947.706

Rio Patía 2.412

X

X

Depósitos de Cenizas de Rumichaca

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Piezómetro Seco

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 5 Mar

134
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe X Manantial Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Terraza antrópica

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento X
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Wiliam Arevalo
Ipiales

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21422017

Sara Chaparro PTO-0134

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Wiliam Arevalo

3175255609

No existe Consecutivo

Ipiales
San Juan
3175255609

Ipiales 947490 590366

San Juan MAGNA_Colombia_Oeste

448IA 25000 Alj 29

Nariño WGS 84 X

Depósitos piroclásticos de flujo
y caída que generalmente están
en avanzado estado de
meteorización, generando
suelos arcillosos pardo, gris y
blanco. Inteterestratificados
con derrames lávicos de
espesor considerable.

X
X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 590.366 947.490

Rio Patía 2.473

25.8

X

Lavas y piroclastos

01-ene-2007

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 7
460.0 Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
17.5 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

324.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

Aljibe San Juan.
10 años de construcción.

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 5 Mar

135
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe X Manantial Piezómetro

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional en cenizas

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

Monitoreo Otro-Cual?

X Rodrigo Rosales
Ipiales

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21432017

Sara Chaparro PTO-0135

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Observaciones:

Rodrigo Rosales

3146227805

No existe Consecutivo

Ipiales
San Juan
3146227805

Ipiales 947030 589528

San Juan MAGNA_Colombia_Oeste

448IC 25000 Alj 30

Nariño WGS 84 X

Depósitos volcano-
sedimentarios, que
corresponden a capas de
sedimentos arenosos y limo-
arenosos producto del
transporte eólico de cenizas
volcánicas, con intercalaciones
de pumitas de caída.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 589.528 947.030

Rio Patía 2.511

X

8.5

X

Depósitos de Cenizas de Rumichaca

01-ene-1957

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra X

Surgencia natural Cual? Manual
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

X

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

(I) (s) (l/S)
1

3
2

Embalse
Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

Alberca
Tanque

Otro cual?
Tubería

X 6
460.0 Incoloro Amarillo

Fétida Otra

SI NO

Café Otro
16.8 Clara Turbia Otra

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

331.0 Inolora

Otro



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

X

Distancia
SI NO
SI NO

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia

dx

El Rosal de San Juan. 60años de construcción.

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Fecha: 5 Mar

136
Diligenciado Por: Consecutivo:

Tipo de Punto: Pozo Aljibe Manantial Piezómetro X

Condiciones del Punto:

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Información Suministrada Por:
Recopilada en Campo Nombre

Reporte o Archivo Municipio
Constructor Dirección
Propietario Teléfono - Celular

Estudios Anteriores Correo Electrónico

Propietario Persona Natural Propietario Persona Jurídica
Nombre Razón Social
Documento de Identidad Nit
Municipio Representante Legal
Dirección Municipio
Teléfono - Celular Dirección
Correo Electrónico Teléfono - Celular

Correo Electrónico
3. INFORMACIÓN DEL PUNTO
Legalización del Punto: Esta legalizado? _____NO Resolución No. ________ Fecha ExpediciónNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo VencimientoNo existe ConsecutivoNo existe ConsecutivoNo existe Consecutivo

Nombre del Concesionado Caudal Concesionado No. Expediente
Identificación del Punto:

Plancha: Escala: Otra Identificación:
Localización del Punto Método de medida de la cota:

Departamento: Elipsoide de Referencia:  ______________________ GPS

Municipio: Longitud: Latitud: Altímetro

Vereda: Origen de Coordenadas Planas: Nivelación

Y (N-S): X (E-W): Mapa

Cuenca Hidrográfica: Cota:

4. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS
Topografía: Geoforma: Condición Climática: Litología:

Depresión Abanico aluvial Periodo Húmedo
Planicie Cauce aluvial Periodo seco

Altiplanicie Llanura aluvial
Piedemonte Terraza

Ladera Duna
Colina Dolina

Otra Playa
Cuál? Otro Cual? Ladera denudacional en cenizas

Unidad Geológica

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS Y ALJIBES
Datos de la Construcción: Material de revestimiento:

Fecha Acero y Tipo Ninguno
Perforador Hierro Galvanizado Piedra

Diámetro exterior Pulg PVC X Ladrillo
Diámetro inferior Pulg Otro Madera

Diámetro de perforación Pulg Cual? Cemento
Profundidad m Otro

Largo m Ancho m Cual?
Esta colapsado

22.7

X

Depósitos de Cenizas de Rumichaca

Depósitos volcano-
sedimentarios, que
corresponden a capas de
sedimentos arenosos y limo-
arenosos producto del
transporte eólico de cenizas
volcánicas, con intercalaciones
de pumitas de caída.

X

Nombre del lugar (Barrio,
Finca, Predio) 589.241 946.717

Rio Patía 2.573

X

Ipiales 946717 589241

El Rosal MAGNA_Colombia_Oeste

448IC 25000 PZUF1-S10-150

Nariño WGS 84 X

No existe Consecutivo

Ipiales

Observaciones:

Monitoreo Otro-Cual?

X
Ipiales

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA

Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca-Pasto Tramo Ipiales-Pedregal, Contrato De Concesión Bajo El Esquema APP N° 15 De 21442017

Sara Chaparro PTO-0136

Productivo Reserva Abandonado Inactivo Sellado

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Viceministerio de Ambiente



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

Características de explotación: Método de extracción del agua: Tipo energía
Bomba sumergible Eléctrica

Bomba natural Gasolina
Molino de viento ACPM

Compresor Eólica
Motobomba Otra

Surgencia natural Cual?
Manual

Clase de bomba: Modelo Potencia HP

Profundidad del punto de succión m Tubería descargada Diámetro _______ Pulg Longitud m Material

Diseño del Pozo: Diámetro y ubicación de filtros

m
m

Se anexa:

Características Hidráulicas: Régimen de Bombeo: Horas/día Días/Semana

Nivel medido de agua m Tiempo de Bombeo Horas Tiempo desde el apagado de la bomba minutos

Método de medida de nivel del agua

Método de medida de caudal: Aforo volumétrico: Caudal estimado:
Volumétrico (l/s) Volumen del sistema

Vertedero (l/s) al almacenamiento m3

Micromolinete (l/s)
Estimado(l/s) Tiempo de llenado minutos

Orificio (l/s)
Manómetro Caudal (l/s): Caudal estimado l/s

Macromedidor
Micromedidor

6. CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA CAPTACIÓN

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES
Tipo de Manantial Permanencia Medio de sugerencia Observaciones:

Goteo Perenne Rasgo Kárstico
Filtración Estacional Diaclasas o Fracturas

Otro Cual? Intermitente Contacto
Sin información Otro-Cual?

8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
Método de muestreo Propiedades físico químicas: Propiedades Organolépticas:

Manual pH: Cuál?
Bombeo Conductividad Eléctrica (µS/cm): Color:

Otro-Cual? Temperatura (°C): Apariencia:
SDT (mg/l): Olor:
Redox -Eh:

Muestra para laboratorio

Tipo de análisis

Lugar de muestreo
Problemas de calidad:

Otro

Fisicoquímico Microbiológico Isotópico

Boca de pozo Tanque Llave Nacimiento

Inolora Fétida Otra

SI NO

Café Otro
Clara Turbia Otra

Incoloro Amarillo

Otro cual?
Tubería
Alberca
Tanque
Embalse

Tipo de construcción Diámetro (m) Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Capacidad (m3)

3
2

(I) (s) (l/S)
1

Sonda eléctrica Cinta Métrica Estimado Transductor de presión - driver

No.
VOLUMEN TIEMPO CAUDAL

Registros Geofísicos Análisis Químico

2

Columna Litológica Diseño del Pozo Pruebas de Bombeo

TRAMO DIÁMETRO PROFUNDIDAD
DESDE HASTA

1



INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL PARA Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Viceministerio de Ambiente

9. USOS DEL AGUA
Actividad económica:

Uso del agua Descripción del uso del agua:
Abastecimiento publico No. de usuarios

Uso domestico No. de usuarios
Agrícola Área regada, Ha Tipo de cultivo

Pecuario Tipo de animales: Numero de animales:
Recreativo Usuarios / año

Industrial Cuál?
Transporte

Otro Cuál?
Fuentes de abastecimiento
Fuente principal de abastecimiento
Fuentes secundarias de abastecimiento
Frecuencia de abastecimiento (racionamiento)

10. DIAGNOSTICO SANITARIO DE LA CAPTACIÓN
Existe una letrina m
Charco de agua estancada m
Basura, criaderos o estiércol de ganado a su alrededor? m
Borde o grieta que permita el ingreso de agua superficial al mismo? m
Condición del punto

Tiene cubierta adecuada Piso de cemento alrededor de la captación
Tiene sello sanitario Cerco alrededor de la instalación adecuado

Fuentes puntuales de contaminación:
Cementerio m
Estación de servicio m
Lavadero de carros y motos m
Pozo abandonado m
Residuos solidos m
Residuos peligrosos m
Campo de infiltración m
Plantas de sacrificio m
Lagunas de oxidación m

Otro-cual? m
Residuos Solidos:

Origen
Disposición

Observaciones:

11. DATOS GRÁFICOS Croquis - Acceso al pozo
Fotos: Fecha:

Acceso al predio

12. OBSERVACIONES GENERALES

dx

Piezómetro Seco

Otro-Cual?
Residuos especiales Incineración Compostaje Botadero cielo abierto Reciclaje Otro-Cual?

Domestico Industrial Agrícola Ganadería Hospitalario Minero

Distancia

SI NO SI NO
SI NO SI NO

SI NO
SI NO

Distancia
SI NO
SI NO



Versión: 1

Realizado por: GEOCOL CONSULTORES S.A. Área Funcional: EIA 1B Origen de Coordenadas: Y  (N-S): 604363

Fecha: 23/02/2017 Sitio: Vereda El Porvenir Magna Colombia Oeste X  (E-W): 954540

Consecutivo: 01 Tipo de Suelo: COTA: 2073

AB/2 MN Resistividad

1.5 1 75.987

3 1 114.890

4 1 116.620

5 1 120.460

6 1 120.170

8 1 117.950

10 1 106.020

12 1 95.969

15 1 90.776

15 10 68.477

20 10 67.029

25 10 63.376

30 10 59.955

30 20 50.564

40 20 46.902

50 20 41.865

60 20 39.486

75 20 35.839

75 50 39.433

100 50 29.927

125 50 27.528

150 50 29.010

 

Observaciones 

REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 
RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

Elaborado: 27/03/17

Figura 1

INTERPRETACIÓN MATEMATICA

RESISTIVIDAD PROFUNDIDAD INTERPRETACIÓN

Fotografia 1.

135 7.84 Piroclastos y Cenizas tamaño arena saturadas
51.4 24.5 Deposito coluvial - Arenas en matriz arenosa parcialmente saturadas
24.4 Arcillas y limos 



Versión: 1

Realizado por: GEOCOL CONSULTORES S.A. Área Funcional: EIA 1B Origen de Coordenadas: Y  (N-S): 604245

Fecha: 25/02/2017 Sitio: Vereda El Porvenir Magna Colombia Oeste X  (E-W): 954423

Consecutivo: 02 Tipo de Suelo: COTA: 2023

AB/2 MN Resistividad

1.5 1 65.83

3 1 63.672

4 1 57.211

5 1 49.922

6 1 47.926

8 1 45.212

10 1 42.57

12 1 38.3

15 1 33.879

15 10 37.991

20 10 29.895

25 10 23.193

30 10 22.02

30 20 21.756

40 20 18.719

50 20 15.497

60 20 14.375

75 20 14.507

75 50 16.159

100 50 16.581

125 50 21.358

 

Observaciones 

RESISTIVIDAD PROFUNDIDAD INTERPRETACIÓN

REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 
RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

Elaborado: 27/03/17

Figura 2

Fotografia 2.

INTERPRETACIÓN MATEMATICA

77.5 1.89 Suelo arenoso saturado 
46.9 8.12 Deposito vulcanosedimentario en matriz arenosa parcialmente saturadas
16.1 Cenizas Saturadas



Versión: 1

Realizado por: GEOCOL CONSULTORES S.A. Área Funcional: EIA 1B Origen de Coordenadas: Y  (N-S): 601322

Fecha: 01/03/2017 Sitio: Vereda Tablón Bajo Magna Colombia Oeste X  (E-W): 955378

Consecutivo: 03 Tipo de Suelo: COTA: 2157

AB/2 MN Resistividad

1.5 1 65.83

3 1 63.672

4 1 57.211

5 1 49.922

6 1 47.926

8 1 45.212

10 1 42.57

12 1 38.3

15 1 33.879

15 10 37.991

20 10 29.895

25 10 23.193

30 10 22.02

30 20 21.756

40 20 18.719

50 20 15.497

60 20 14.375

75 20 14.507

75 50 16.159

100 50 16.581

125 50 21.358

 

Observaciones 

RESISTIVIDAD PROFUNDIDAD INTERPRETACIÓN

REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 
RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

Elaborado: 27/03/17

Figura 3

Fotografia 3.

INTERPRETACIÓN MATEMATICA

50.4 5.46 Tobas parcialmente saturadas
120 12.2 Piroclastos y Cenizas tamaño arena saturadas

    

45.6 Cenizas Saturadas



Versión: 1

Realizado por: GEOCOL CONSULTORES S.A. Área Funcional: EIA 1B Origen de Coordenadas: Y  (N-S): 598437

Fecha: 27/02/2017 Sitio: Vereda Urbano Magna Colombia Oeste X  (E-W): 955995

Consecutivo: 04 Tipo de Suelo: COTA: 2777

AB/2 MN Resistividad

1.5 1 66.766

3 1 47.154

4 1 37.578

5 1 33.404

6 1 33.926

8 1 33.352

10 1 32.654

12 1 31.725

15 1 31.564

15 10 25.237

20 10 26.163

25 10 25.82

30 10 32.824

30 20 33.868

40 20 34.696

50 20 38.045

60 20 42.78

75 20 53.001

75 50 50.767

 

Observaciones 

RESISTIVIDAD PROFUNDIDAD INTERPRETACIÓN

REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 
RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

Elaborado: 27/03/17

Figura 4

Fotografia 4.

INTERPRETACIÓN MATEMATICA

37 0.75 Suelo depositos de ceniza
40.7 11.8 Tobas y cenizas en matriz arenolimosa

      

15.1 Depositos vulcanosedimentario de matriz arenolimosa



Versión: 1

Realizado por: GEOCOL CONSULTORES S.A. Área Funcional: EIA 1B Origen de Coordenadas: Y  (N-S): 597493

Fecha: 25/02/2017 Sitio: Vereda Urbano Magna Colombia Oeste X  (E-W): 955391

Consecutivo: 05 Tipo de Suelo: COTA: 2713

AB/2 MN Resistividad

1.5 1 51.428

3 1 54.008

4 1 41.995

5 1 37.721

6 1 33.739

8 1 30.697

10 1 29.845

12 1 28.559

15 1 26.075

15 10 29.788

20 10 28.443

25 10 26.58

30 10 25.936

30 20 23.41

40 20 22.424

50 20 22.726

60 20 24.17

75 20 25.413

75 50 25.905

100 50 34.268

125 50 40.397

150 50 40.908

200 50 65.124

 

Observaciones 

     

1804 Piroclastos y rocas igneas 

55.4 2.53 Cenizas tamaño arena saturadas
23 75.8 Tobas y cenizas parcialmente saturadas

RESISTIVIDAD PROFUNDIDAD INTERPRETACIÓN

REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 
RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

Elaborado: 27/03/17

Figura 5

Fotografia 5

INTERPRETACIÓN MATEMATICA



Versión: 1

Realizado por: GEOCOL CONSULTORES S.A. Área Funcional: EIA 1B Origen de Coordenadas: Y  (N-S): 596655

Fecha: 25/02/2017 Sitio:  San José de Quisnamuez Magna Colombia Oeste X  (E-W): 954298
Consecutivo:           06 Tipo de Suelo: COTA: 2759

AB/2 MN Resistividad

1.5 1 122.5

3 1 134.91

4 1 121.18

5 1 112.76

6 1 92.875

8 1 82.544

10 1 72.904

12 1 72.153

15 1 70.853

15 10 84.926

20 10 82.051

25 10 83.973

30 10 84.227

30 20 70.85

40 20 65.872

50 20 57.768

60 20 47.317

75 20 35.158

75 50 37.716

100 50 26.208

125 50 39.065

 

Observaciones 

 

266 11.9 Lavas  y piroclastos
25.8 Limo y arcillas 

138 3.42 Suelo limoarcilloso saturado 
28.9 6.67 Limo y arcillas 

RESISTIVIDAD PROFUNDIDAD INTERPRETACIÓN

REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 
RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

Elaborado: 27/03/17

Figura 6

Fotografia 6

INTERPRETACIÓN MATEMATICA



Versión: 1

Realizado por: GEOCOL CONSULTORES S.A. Área Funcional: EIA 1B Origen de Coordenadas: Y  (N-S): 948370

Fecha: 26/02/2017 Sitio: Vereda La Providencia Magna Colombia Oeste X  (E-W): 591376
Consecutivo: 07 Tipo de Suelo: COTA: 2486

AB/2 MN Resistividad

1.5 1 41.26

3 1 35.686

4 1 31.326

5 1 32.516

6 1 32.058

8 1 28.166

10 1 27.273

12 1 26.457

15 1 25.575

15 10 26.062

20 10 24.494

25 10 22.785

30 10 20.754

30 20 22.442

40 20 20.893

50 20 21.982

60 20 23.231

75 20 26.911

75 50 27.319

100 50 36.449

125 50 48.883

 

Observaciones 

      

12.7 38.9 Arcillas y limos Saturados
194 Piroclastos y andesitas

45.3 1.2 Suelo limo arenoso
27.5 13.6 Cenizas saturadas

RESISTIVIDAD PROFUNDIDAD INTERPRETACIÓN

REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 
RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

Elaborado: 27/03/17

Figura 7

Fotografia 7

INTERPRETACIÓN MATEMATICA



Versión: 1

Realizado por: GEOCOL CONSULTORES S.A. Área Funcional: EIA 1B Origen de Coordenadas: Y  (N-S): 589971

Fecha: 26/02/2017 Sitio: Vereda San Juan Magna Colombia Oeste X  (E-W): 947382
Consecutivo:          08 Tipo de Suelo: COTA: 2327

AB/2 MN Resistividad

1.5 1 41.26

3 1 35.686

4 1 31.326

5 1 32.516

6 1 32.058

8 1 28.166

10 1 27.273

12 1 26.457

15 1 25.575

15 10 26.062

20 10 24.494

25 10 22.785

30 10 20.754

30 20 22.442

40 20 20.893

50 20 21.982

60 20 23.231

75 20 26.911

75 50 27.319

100 50 36.449

125 50 48.883

 

Observaciones 

      

30.1 Secuencia vulcanosedimentaria en matriz limosa

99.3 5.3 Tobas arenosas
11.8 7.43 Tobas de cenizas muy alteradas y fracturadas

RESISTIVIDAD PROFUNDIDAD INTERPRETACIÓN

REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 
RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

Elaborado: 27/03/17

Figura 8

Fotografia 8

INTERPRETACIÓN MATEMATICA



Versión 1.0

Fecha: 24/02/2017

X  (inicial): 957008 Y  (inicial): 606531 1793

X  (final): 957009 Y  (final): 606590 57

Posición de 

"A"
TX Ra (Ω•m) I (mA) Z=Tx/2

Posición de 

"x"

Separación entre 

electrodos "a"
"n" Ra (Ω•m)

0 6 372.83 50 3.0 4.5 3.0 1 372.83

0 9 297.49 50 4.5 6.0 3.0 2 297.49

0 12 283.90 50 6.0 7.5 3.0 3 283.90

0 15 66.28 50 7.5 9.0 3.0 4 66.28

0 18 40.12 50 9.0 10.5 3.0 5 40.12

0 21 29.58 50 10.5 12.0 3.0 6 29.58

0 24 21.06 50 12.0 13.5 3.0 7 21.06

0 27 11.89 50 13.5 15.0 3.0 8 11.89

0 30 6.53 50 15.0 16.5 3.0 9 6.53

0 33 3.96 50 16.5 18.0 3.0 10 3.96

0 36 2.25 50 18.0 19.5 3.0 11 2.25

0 39 1.01 50 19.5 21.0 3.0 12 1.01

0 42 0.56 50 21.0 22.5 3.0 13 0.56

0 45 1.00 50 22.5 24.0 3.0 14 1.00

0 48 1.31 50 24.0 25.5 3.0 15 1.31

0 51 1.44 50 25.5 27.0 3.0 16 1.44

0 54 1.82 50 27.0 28.5 3.0 17 1.82

3 51 0.82 100 25.5 30.0 3.0 16 0.82

3 48 1.04 100 24.0 28.5 3.0 15 1.04

3 45 1.33 100 22.5 27.0 3.0 14 1.33

3 42 1.65 100 21.0 25.5 3.0 13 1.65

3 39 2.43 100 19.5 24.0 3.0 12 2.43

3 36 3.06 100 18.0 22.5 3.0 11 3.06

3 33 5.12 100 16.5 21.0 3.0 10 5.12

3 30 7.35 100 15.0 19.5 3.0 9 7.35

3 27 12.62 100 13.5 18.0 3.0 8 12.62

3 24 20.01 100 12.0 16.5 3.0 7 20.01

3 21 34.92 100 10.5 15.0 3.0 6 34.92

3 18 50.83 100 9.0 13.5 3.0 5 50.83

3 15 73.54 100 7.5 12.0 3.0 4 73.54

3 12 144.09 100 6.0 10.5 3.0 3 144.09

3 9 318.13 100 4.5 9.0 3.0 2 318.13

3 6 1132.80 100 3.0 7.5 3.0 1 1132.80

6 6 2169.20 100 3.0 10.5 3.0 1 2169.20

6 9 785.42 100 4.5 12.0 3.0 2 785.42

6 12 329.43 100 6.0 13.5 3.0 3 329.43

6 15 204.55 100 7.5 15.0 3.0 4 204.55

6 18 133.97 100 9.0 16.5 3.0 5 133.97

6 21 72.24 100 10.5 18.0 3.0 6 72.24

6 24 42.13 100 12.0 19.5 3.0 7 42.13

6 27 23.30 100 13.5 21.0 3.0 8 23.30

6 30 15.71 100 15.0 22.5 3.0 9 15.71

LINE 2

LINE 1

LINE 3

Origen de Coordenadas: 

Magna Colombia Oeste Longitud (m):

Cota promedio (m.s.n.m.):

Eldibrando Patiño, Angélica Sotelo, Sara Chaparro, Wilson PatiñoRealizado por: 

ANEXO 2. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 

RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

Elaborado: 27/03/17TOMOGRAFÍA-01



Versión 1.0

ANEXO 2. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 

RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

Elaborado: 27/03/17TOMOGRAFÍA-01

6 33 8.65 100 16.5 24.0 3.0 10 8.65

6 36 6.18 100 18.0 25.5 3.0 11 6.18

6 39 2.74 100 19.5 27.0 3.0 12 2.74

6 42 1.58 100 21.0 28.5 3.0 13 1.58

6 45 1.95 100 22.5 30.0 3.0 14 1.95

6 48 1.82 100 24.0 31.5 3.0 15 1.82

9 45 35.16 50 22.5 33.0 3.0 14 35.16

9 42 33.18 50 21.0 31.5 3.0 13 33.18

9 39 58.43 50 19.5 30.0 3.0 12 58.43

9 36 54.83 50 18.0 28.5 3.0 11 54.83

9 33 40.84 50 16.5 27.0 3.0 10 40.84

9 30 45.12 50 15.0 25.5 3.0 9 45.12

9 27 53.99 50 13.5 24.0 3.0 8 53.99

9 24 81.03 50 12.0 22.5 3.0 7 81.03

9 21 156.06 50 10.5 21.0 3.0 6 156.06

9 18 225.73 50 9.0 19.5 3.0 5 225.73

9 15 423.19 50 7.5 18.0 3.0 4 423.19

9 12 691.63 50 6.0 16.5 3.0 3 691.63

9 9 1353.60 50 4.5 15.0 3.0 2 1353.60

9 6 2144.80 50 3.0 13.5 3.0 1 2144.80

12 6 2474.90 50 3.0 16.5 3.0 1 2474.90

12 9 2193.40 50 4.5 18.0 3.0 2 2193.40

12 12 1151.30 50 6.0 19.5 3.0 3 1151.30

12 15 541.34 50 7.5 21.0 3.0 4 541.34

12 18 264.45 50 9.0 22.5 3.0 5 264.45

12 21 142.49 50 10.5 24.0 3.0 6 142.49

12 24 81.15 50 12.0 25.5 3.0 7 81.15

12 27 40.31 50 13.5 27.0 3.0 8 40.31

12 30 25.87 50 15.0 28.5 3.0 9 25.87

12 33 3.16 50 16.5 30.0 3.0 10 3.16

12 36 6.80 50 18.0 31.5 3.0 11 6.80

12 39 2.43 50 19.5 33.0 3.0 12 2.43

12 42 0.30 50 21.0 34.5 3.0 13 0.30

15 39 0.70 20 19.5 36.0 3.0 12 0.70

15 36 0.90 20 18.0 34.5 3.0 11 0.90

15 33 0.34 20 16.5 33.0 3.0 10 0.34

15 30 0.86 20 15.0 31.5 3.0 9 0.86

15 27 0.49 20 13.5 30.0 3.0 8 0.49

15 24 1.14 20 12.0 28.5 3.0 7 1.14

15 21 1.11 20 10.5 27.0 3.0 6 1.11

15 18 3.07 20 9.0 25.5 3.0 5 3.07

15 15 6.30 20 7.5 24.0 3.0 4 6.30

15 12 12.43 20 6.0 22.5 3.0 3 12.43

15 9 31.46 20 4.5 21.0 3.0 2 31.46

15 6 208.74 20 3.0 19.5 3.0 1 208.74

18 6 265.00 20 3.0 22.5 3.0 1 265.00

18 9 85.65 20 4.5 24.0 3.0 2 85.65

18 12 33.81 20 6.0 25.5 3.0 3 33.81

LINE 4

LINE 5

LINE 6

LINE 7



Versión 1.0

ANEXO 2. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 

RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 
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Elaborado: 27/03/17TOMOGRAFÍA-01

18 15 14.39 20 7.5 27.0 3.0 4 14.39

18 18 7.22 20 9.0 28.5 3.0 5 7.22

18 21 3.44 20 10.5 30.0 3.0 6 3.44

18 24 2.06 20 12.0 31.5 3.0 7 2.06

18 27 1.22 20 13.5 33.0 3.0 8 1.22

18 30 0.95 50 15.0 34.5 3.0 9 0.95

18 33 0.57 50 16.5 36.0 3.0 10 0.57

18 36 0.40 100 18.0 37.5 3.0 11 0.40

21 33 0.52 100 16.5 39.0 3.0 10 0.52

21 30 0.74 100 15.0 37.5 3.0 9 0.74

21 27 1.27 100 13.5 36.0 3.0 8 1.27

21 24 1.79 100 12.0 34.5 3.0 7 1.79

21 21 3.11 100 10.5 33.0 3.0 6 3.11

21 18 5.46 100 9.0 31.5 3.0 5 5.46

21 15 12.33 100 7.5 30.0 3.0 4 12.33

21 12 27.79 100 6.0 28.5 3.0 3 27.79

21 9 78.89 100 4.5 27.0 3.0 2 78.89

21 6 252.57 100 3.0 25.5 3.0 1 252.57

24 6 191.72 100 3.0 28.5 3.0 1 191.72

24 9 51.58 100 4.5 30.0 3.0 2 51.58

24 12 19.58 100 6.0 31.5 3.0 3 19.58

24 15 7.92 100 7.5 33.0 3.0 4 7.92

24 18 4.30 100 9.0 34.5 3.0 5 4.30

24 21 2.64 100 10.5 36.0 3.0 6 2.64

24 24 1.76 100 12.0 37.5 3.0 7 1.76

24 27 1.28 100 13.5 39.0 3.0 8 1.28

24 30 1.00 100 15.0 40.5 3.0 9 1.00

27 27 2.13 50 13.5 42.0 3.0 8 2.13

27 24 2.62 50 12.0 40.5 3.0 7 2.62

27 21 2.85 50 10.5 39.0 3.0 6 2.85

27 18 4.48 50 9.0 37.5 3.0 5 4.48

27 15 6.41 50 7.5 36.0 3.0 4 6.41

27 12 12.38 50 6.0 34.5 3.0 3 12.38

27 9 35.91 50 4.5 33.0 3.0 2 35.91

27 6 134.52 50 3.0 31.5 3.0 1 134.52

30 6 122.05 20 3.0 34.5 3.0 1 122.05

30 9 21.13 20 4.5 36.0 3.0 2 21.13

30 12 6.65 20 6.0 37.5 3.0 3 6.65

30 15 1.41 5 7.5 39.0 3.0 4 1.41

30 18 1.38 10 9.0 40.5 3.0 5 1.38

30 21 4.65 10 10.5 42.0 3.0 6 4.65

30 24 4.54 10 12.0 43.5 3.0 7 4.54

33 21 1.23 10 10.5 45.0 3.0 6 1.23

33 18 1.94 10 9.0 43.5 3.0 5 1.94

33 15 4.08 10 7.5 42.0 3.0 4 4.08

33 12 7.95 10 6.0 40.5 3.0 3 7.95

33 9 20.88 10 4.5 39.0 3.0 2 20.88

LINE 11

LINE 12

LINE 8

LINE 9

LINE 10
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ANEXO 2. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS
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Elaborado: 27/03/17TOMOGRAFÍA-01

33 6 93.09 10 3.0 37.5 3.0 1 93.09

36 6 90.75 10 3.0 40.5 3.0 1 90.75

36 9 20.68 10 4.5 42.0 3.0 2 20.68

36 12 9.75 10 6.0 43.5 3.0 3 9.75

36 15 4.82 10 7.5 45.0 3.0 4 4.82

36 18 3.31 10 9.0 46.5 3.0 5 3.31

39 15 3.99 10 7.5 48.0 3.0 4 3.99

39 12 6.81 10 6.0 46.5 3.0 3 6.81

39 9 17.05 10 4.5 45.0 3.0 2 17.05

39 6 68.98 10 3.0 43.5 3.0 1 68.98

42 6 65.45 10 3.0 46.5 3.0 1 65.45

42 9 16.07 10 4.5 48.0 3.0 2 16.07

42 12 8.18 10 6.0 49.5 3.0 3 8.18

45 9 14.54 10 4.5 51.0 3.0 2 14.54

45 6 54.55 3.0 49.5 3.0 1 54.55

48 6 62.15 10 3.0 52.5 3.0 1 62.15

LINE 16

LINE 13

LINE 14

LINE 15

LINE 17

0.0
1.5
3.0
4.5
6.0
7.5
9.0

10.5
12.0
13.5
15.0
16.5
18.0
19.5
21.0
22.5
24.0
25.5
27.0
28.5

0.0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 24.0 27.0 30.0 33.0 36.0 39.0 42.0 45.0 48.0 51.0 54.0 57.0

Z 
= 

Tx
/2

 (
m

)

Posición de x (m)

Arreglo Dipolo - Dipolo utilizado



Versión 1.0
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 

RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 
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CONCLUSIÓN: 

Se reconoce la intercalación de lavas macizas con otros flujos de lava o con depósitos piroclásticos; algunas de estas fracturadas por flujo

laminar en estado plástico o semisólido y fracturamiento columnar por enfriamiento. 

Los piroclástos parecen estar acuñados en función a la morfología prexistente antes de los últimos eventos volcánicos, es decir, los últimos

eventos de piroclásticos se depositaron sobre las cabeceras de las microcuencas prexistentes allí donde el drenaje se entallaba.

La posibilidad de encontrar aguas subterráneas se limita principalmente a los depósitos piroclásticos superficiales que han sufrido algún

grado de alteración y/o meteorización.

1.

Capas de isoresistividades altas que se 
asocian con Lavas macizas y en bloque, 

intercalados con piroclástos con 
moderado grado de alteración. 

2.

Capas de isoresistividades bajas – medias 
que se asocian a piroclástos y lavas, con 
un grado de alteración y diaclasamiento 

considerables. 

3.

Capas de isoresistividades bajas que se 
asocian a piroclástos poco consolidados, 

con presencia de saturación.

1 2 3



Versión 1.0

Fecha: 24/02/2017

X  (inicial): 956701 Y  (inicial): 605041 1817

X  (final): 956671 Y  (final): 604988 60

Posición de 

"A"
TX Ra (Ω•m) I (mA) Z=Tx/2

Posición de 

"x"

Separación entre 

electrodos "a"
"n" Ra (Ω•m)

0 10 230.39 50 5.0 7.5 5.0 1 230.39

0 15 41.48 50 7.5 10.0 5.0 2 41.48

0 20 13.32 50 10.0 12.5 5.0 3 13.32

0 25 5.32 50 12.5 15.0 5.0 4 5.32

0 30 1.27 50 15.0 17.5 5.0 5 1.27

0 35 4.46 50 17.5 20.0 5.0 6 4.46

0 40 0.61 50 20.0 22.5 5.0 7 0.61

0 45 0.32 50 22.5 25.0 5.0 8 0.32

0 50 0.19 50 25.0 27.5 5.0 9 0.19

0 55 0.17 50 27.5 30.0 5.0 10 0.17

5 50 0.33 100 25.0 32.5 5.0 9 0.33

5 45 0.71 100 22.5 30.0 5.0 8 0.71

5 40 0.96 100 20.0 27.5 5.0 7 0.96

5 35 2.06 100 17.5 25.0 5.0 6 2.06

5 30 0.21 100 15.0 22.5 5.0 5 0.21

5 25 6.29 100 12.5 20.0 5.0 4 6.29

5 20 14.46 100 10.0 17.5 5.0 3 14.46

5 15 39.01 100 7.5 15.0 5.0 2 39.01

5 10 244.45 100 5.0 12.5 5.0 1 244.45

10 10 241.16 100 5.0 17.5 5.0 1 241.16

10 15 50.07 100 7.5 20.0 5.0 2 50.07

10 20 13.22 100 10.0 22.5 5.0 3 13.22

10 25 10.94 100 12.5 25.0 5.0 4 10.94

10 30 3.23 100 15.0 27.5 5.0 5 3.23

10 35 6.14 100 17.5 30.0 5.0 6 6.14

10 40 3.47 100 20.0 32.5 5.0 7 3.47

10 45 3.40 100 22.5 35.0 5.0 8 3.40

15 40 2.32 50 20.0 37.5 5.0 7 2.32

15 35 0.99 50 17.5 35.0 5.0 6 0.99

15 30 0.50 50 15.0 32.5 5.0 5 0.50

15 25 8.22 50 12.5 30.0 5.0 4 8.22

15 20 11.63 50 10.0 27.5 5.0 3 11.63

15 15 55.16 50 7.5 25.0 5.0 2 55.16

15 10 277.12 50 5.0 22.5 5.0 1 277.12

20 10 196.36 50 5.0 27.5 5.0 1 196.36

20 15 41.03 50 7.5 30.0 5.0 2 41.03

20 20 17.93 50 10.0 32.5 5.0 3 17.93

20 25 4.03 50 12.5 35.0 5.0 4 4.03

20 30 1.01 50 15.0 37.5 5.0 5 1.01

20 35 0.48 50 17.5 40.0 5.0 6 0.48

ANEXO 2. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 

RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

TOMOGRAFÍA-02 Elaborado: 27/03/17

LINE 5

Realizado por: Eldibrando Patiño, Angélica Sotelo, Sara Chaparro, Wilson Patiño

Origen de Coordenadas: 

Magna Colombia Oeste

Cota promedio (m.s.n.m.):

Longitud (m):

LINE 1

LINE 2

LINE 3

LINE 4
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ANEXO 2. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 

RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

TOMOGRAFÍA-02 Elaborado: 27/03/17

25 30 2.97 20 15.0 42.5 5.0 5 2.97

25 25 5.55 20 12.5 40.0 5.0 4 5.55

25 20 17.55 20 10.0 37.5 5.0 3 17.55

25 15 62.03 20 7.5 35.0 5.0 2 62.03

25 10 284.95 20 5.0 32.5 5.0 1 284.95

30 10 283.91 20 5.0 37.5 5.0 1 283.91

30 15 50.04 20 7.5 40.0 5.0 2 50.04

30 20 11.94 20 10.0 42.5 5.0 3 11.94

30 25 6.44 20 12.5 45.0 5.0 4 6.44

35 20 10.69 100 10.0 47.5 5.0 3 10.69

35 15 32.70 100 7.5 45.0 5.0 2 32.70

35 10 321.95 100 5.0 42.5 5.0 1 321.95

40 10 225.95 100 5.0 47.5 5.0 1 225.95

40 15 54.01 100 7.5 50.0 5.0 2 54.01

45 10 301.30 50 5.0 52.5 5.0 1 301.30

LINE 6

LINE 7

LINE 8

LINE 9

LINE 10
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ANEXO 2. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 

RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

TOMOGRAFÍA-02 Elaborado: 27/03/17

CONCLUSIÓN: 

Se reconoce la intercalación de lavas macizas con otros flujos de lava o con depósitos piroclásticos; algunas de estas fracturadas por flujo

laminar en estado plástico o semisólido y fracturamiento columnar por enfriamiento. 

Los piroclástos parecen estar depositados sobre la lavas macizas; además, puede distinguirse un diferencia de isoresistividades asociada a la

presencia de materiales saturados después de los 10 metros de profundidad aproximadamente.

La posibilidad de encontrar aguas subterráneas se limita principalmente a los depósitos piroclásticos que han sufrido algún grado de

alteración y/o meteorización.

1.

Capas de isoresistividades altas que se 
asocian con Lavas macizas y en bloque, 

intercalados con piroclástos con 
moderado grado de alteración. 

2.

Capas de isoresistividades bajas – medias 
que se asocian a piroclástos y lavas, con 
un grado de alteración y diaclasamiento 

considerables (materiales secos). 

3.

Capas de isoresistividades bajas que se 
asocian a piroclástos con presencia de 

saturación después de los 10.0 metros de 
profundidad aproximadamente.

1
2

3
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Fecha: 24/02/2017

X  (inicial): 955241 Y  (inicial): 604870 1832

X  (final): 955184 Y  (final): 604891 70

Posición de 

"A"
TX Ra (Ω•m) I (mA) Z=Tx/2

Posición de 

"x"

Separación entre 

electrodos "a"
"n" Ra (Ω•m)

0 10 150.20 100 5.0 7.5 5.0 1 150.20

0 15 42.26 100 7.5 10.0 5.0 2 42.26

0 20 17.21 100 10.0 12.5 5.0 3 17.21

0 25 6.42 100 12.5 15.0 5.0 4 6.42

0 30 3.22 100 15.0 17.5 5.0 5 3.22

0 35 1.96 100 17.5 20.0 5.0 6 1.96

0 40 1.83 100 20.0 22.5 5.0 7 1.83

0 45 1.10 100 22.5 25.0 5.0 8 1.10

0 50 0.81 50 25.0 27.5 5.0 9 0.81

0 55 0.27 50 27.5 30.0 5.0 10 0.27

0 60 0.25 50 30.0 32.5 5.0 11 0.25

0 65 0.17 50 32.5 35.0 5.0 12 0.17

5 60 0.47 50 30.0 37.5 5.0 11 0.47

5 55 0.52 50 27.5 35.0 5.0 10 0.52

5 50 0.60 50 25.0 32.5 5.0 9 0.60

5 45 1.31 50 22.5 30.0 5.0 8 1.31

5 40 1.73 50 20.0 27.5 5.0 7 1.73

5 35 2.84 50 17.5 25.0 5.0 6 2.84

5 30 3.22 50 15.0 22.5 5.0 5 3.22

5 25 5.71 50 12.5 20.0 5.0 4 5.71

5 20 12.65 50 10.0 17.5 5.0 3 12.65

5 15 40.95 50 7.5 15.0 5.0 2 40.95

5 10 156.08 50 5.0 12.5 5.0 1 156.08

10 10 182.70 50 5.0 17.5 5.0 1 182.70

10 15 37.52 50 7.5 20.0 5.0 2 37.52

10 20 13.55 50 10.0 22.5 5.0 3 13.55

10 25 6.48 50 12.5 25.0 5.0 4 6.48

10 30 5.14 50 15.0 27.5 5.0 5 5.14

10 35 2.67 50 17.5 30.0 5.0 6 2.67

10 40 1.64 50 20.0 32.5 5.0 7 1.64

10 45 0.47 50 22.5 35.0 5.0 8 0.47

10 50 0.23 20 25.0 37.5 5.0 9 0.23

10 55 0.29 20 27.5 40.0 5.0 10 0.29

15 50 0.48 20 25.0 42.5 5.0 9 0.48

15 45 0.62 20 22.5 40.0 5.0 8 0.62

15 40 0.95 20 20.0 37.5 5.0 7 0.95

15 35 3.15 20 17.5 35.0 5.0 6 3.15

15 30 5.33 20 15.0 32.5 5.0 5 5.33

15 25 11.16 20 12.5 30.0 5.0 4 11.16

15 20 15.87 20 10.0 27.5 5.0 3 15.87

15 15 40.32 20 7.5 25.0 5.0 2 40.32

ANEXO 2. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 

RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

TOMOGRAFÍA-03 Elaborado: 27/03/17

Realizado por: Eldibrando Patiño, Angélica Sotelo, Sara Chaparro, Wilson Patiño

Origen de Coordenadas: 

Magna Colombia Oeste

Cota promedio (m.s.n.m.):

Longitud (m):

LINE 1

LINE 2

LINE 3

LINE 4
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ANEXO 2. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 

RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

TOMOGRAFÍA-03 Elaborado: 27/03/17

15 10 167.41 20 5.0 22.5 5.0 1 167.41

20 10 188.92 20 5.0 27.5 5.0 1 188.92

20 15 55.95 20 7.5 30.0 5.0 2 55.95

20 20 33.50 20 10.0 32.5 5.0 3 33.50

20 25 14.35 20 12.5 35.0 5.0 4 14.35

20 30 7.46 20 15.0 37.5 5.0 5 7.46

20 35 1.92 20 17.5 40.0 5.0 6 1.92

20 40 0.85 20 20.0 42.5 5.0 7 0.85

20 45 0.45 20 22.5 45.0 5.0 8 0.45

25 40 1.19 20 20.0 47.5 5.0 7 1.19

25 35 1.68 20 17.5 45.0 5.0 6 1.68

25 30 3.36 20 15.0 42.5 5.0 5 3.36

25 25 13.70 20 12.5 40.0 5.0 4 13.70

25 20 27.91 20 10.0 37.5 5.0 3 27.91

25 15 70.59 20 7.5 35.0 5.0 2 70.59

25 10 147.15 20 5.0 32.5 5.0 1 147.15

30 10 188.79 20 5.0 37.5 5.0 1 188.79

30 15 61.78 20 7.5 40.0 5.0 2 61.78

30 20 27.05 20 10.0 42.5 5.0 3 27.05

30 25 5.75 20 12.5 45.0 5.0 4 5.75

30 30 2.14 20 15.0 47.5 5.0 5 2.14

30 35 1.00 20 17.5 50.0 5.0 6 1.00

35 30 2.43 20 15.0 52.5 5.0 5 2.43

35 25 4.97 20 12.5 50.0 5.0 4 4.97

35 20 13.69 20 10.0 47.5 5.0 3 13.69

35 15 68.01 20 7.5 45.0 5.0 2 68.01

35 10 187.96 20 5.0 42.5 5.0 1 187.96

40 10 231.07 20 5.0 47.5 5.0 1 231.07

40 15 37.52 20 7.5 50.0 5.0 2 37.52

40 20 12.20 20 10.0 52.5 5.0 3 12.20

40 25 5.56 20 12.5 55.0 5.0 4 5.56

45 20 10.94 20 10.0 57.5 5.0 3 10.94

45 15 27.06 20 7.5 55.0 5.0 2 27.06

45 10 123.88 20 5.0 52.5 5.0 1 123.88

50 10 98.28 20 5.0 57.5 5.0 1 98.28

50 15 28.66 20 7.5 60.0 5.0 2 28.66

55 10 53.92 20 5.0 62.5 5.0 1 53.92

LINE 5

LINE 12

LINE 6

LINE 7

LINE 8

LINE 9

LINE 10

LINE 11
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ANEXO 2. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 

RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

TOMOGRAFÍA-03 Elaborado: 27/03/17
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ANEXO 2. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 

RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

TOMOGRAFÍA-03 Elaborado: 27/03/17

CONCLUSIÓN: 

Depósitos aluviales asociados a terrazas altas del río Sapuyes, en los primeros metros se destaca la presencia de materiales secos, luego de

los 10 metros de profundidad los materiales parecen estar saturados.

Los contornos de isoresistividad en el perfil eléctrico continuo parecen indicar secuencias granodecrecientes, mas resistivas (del orden de

80 Ω•m) en los niveles superficiales y menos resistivas (del orden de 0.2 Ω•m) en los niveles más profundos.

1.

Capas de isoresistividades medias (del 
orden de 80 Ω•m) que se asocian con 

materiales aluviales secos; su litología se 
encuentra conformada por gravas, de 
tamaño bloque a guijo de composición 
muy variable y matriz de arena media a 

gruesa. 

2.

Capas de isoresistividades bajas que se 
asocian a materiales aluviales saturados;

con matriz fina, tamaño limo o arcilla.
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Fecha: 25/02/2017

X  (inicial): 954154 Y  (inicial): 601908 2454

X  (final): 954190 Y  (final): 601860 70

Posición de 

"A"
TX Ra (Ω•m) I (mA) Z=Tx/2

Posición de 

"x"

Separación entre 

electrodos "a"
"n" Ra (Ω•m)

0 10 21.64 50 5.0 7.5 5.0 1 21.64

0 15 3.80 50 7.5 10.0 5.0 2 3.80

0 20 1.29 50 10.0 12.5 5.0 3 1.29

0 25 0.61 50 12.5 15.0 5.0 4 0.61

0 30 0.45 50 15.0 17.5 5.0 5 0.45

0 35 0.27 20 17.5 20.0 5.0 6 0.27

0 40 0.13 100 20.0 22.5 5.0 7 0.13

0 45 0.09 100 22.5 25.0 5.0 8 0.09

0 50 0.06 200 25.0 27.5 5.0 9 0.06

0 55 0.06 200 27.5 30.0 5.0 10 0.06

0 60 0.05 200 30.0 32.5 5.0 11 0.05

0 65 0.04 200 32.5 35.0 5.0 12 0.04

5 60 0.22 200 30.0 37.5 5.0 11 0.22

5 55 0.29 200 27.5 35.0 5.0 10 0.29

5 50 0.32 200 25.0 32.5 5.0 9 0.32

5 45 0.40 200 22.5 30.0 5.0 8 0.40

5 40 0.58 200 20.0 27.5 5.0 7 0.58

5 35 0.84 200 17.5 25.0 5.0 6 0.84

5 30 2.02 100 15.0 22.5 5.0 5 2.02

5 25 3.00 100 12.5 20.0 5.0 4 3.00

5 20 5.67 100 10.0 17.5 5.0 3 5.67

5 15 16.28 100 7.5 15.0 5.0 2 16.28

5 10 84.91 100 5.0 12.5 5.0 1 84.91

10 10 217.25 100 5.0 17.5 5.0 1 217.25

10 15 40.29 100 7.5 20.0 5.0 2 40.29

10 20 15.86 100 10.0 22.5 5.0 3 15.86

10 25 9.12 100 12.5 25.0 5.0 4 9.12

10 30 3.42 100 15.0 27.5 5.0 5 3.42

10 35 2.23 100 17.5 30.0 5.0 6 2.23

10 40 1.49 100 20.0 32.5 5.0 7 1.49

10 45 1.19 100 22.5 35.0 5.0 8 1.19

10 50 1.08 100 25.0 37.5 5.0 9 1.08

10 55 0.78 100 27.5 40.0 5.0 10 0.78

15 50 0.80 100 25.0 42.5 5.0 9 0.80

15 45 1.19 100 22.5 40.0 5.0 8 1.19

15 40 1.36 100 20.0 37.5 5.0 7 1.36

15 35 1.81 100 17.5 35.0 5.0 6 1.81

15 30 3.18 100 15.0 32.5 5.0 5 3.18

15 25 5.18 100 12.5 30.0 5.0 4 5.18

15 20 16.31 100 10.0 27.5 5.0 3 16.31

15 15 37.38 100 7.5 25.0 5.0 2 37.38

ANEXO 2. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 

RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

TOMOGRAFÍA-04 Elaborado: 27/03/17

Realizado por: Eldibrando Patiño, Angélica Sotelo, Sara Chaparro, Wilson Patiño

Origen de Coordenadas: 

Magna Colombia Oeste

Cota promedio (m.s.n.m.):

Longitud (m):

LINE 1

LINE 2

LINE 3

LINE 4
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ANEXO 2. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 

RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

TOMOGRAFÍA-04 Elaborado: 27/03/17

15 10 203.03 100 5.0 22.5 5.0 1 203.03

20 10 346.78 100 5.0 27.5 5.0 1 346.78

20 15 72.95 100 7.5 30.0 5.0 2 72.95

20 20 16.35 100 10.0 32.5 5.0 3 16.35

20 25 9.69 100 12.5 35.0 5.0 4 9.69

20 30 5.44 100 15.0 37.5 5.0 5 5.44

20 35 3.97 100 17.5 40.0 5.0 6 3.97

20 40 2.87 100 20.0 42.5 5.0 7 2.87

20 45 2.35 100 22.5 45.0 5.0 8 2.35

25 40 2.64 100 20.0 47.5 5.0 7 2.64

25 35 3.97 100 17.5 45.0 5.0 6 3.97

25 30 5.47 100 15.0 42.5 5.0 5 5.47

25 25 8.07 100 12.5 40.0 5.0 4 8.07

25 20 17.83 100 10.0 37.5 5.0 3 17.83

25 15 40.30 100 7.5 35.0 5.0 2 40.30

25 10 406.78 100 5.0 32.5 5.0 1 406.78

30 10 311.29 100 5.0 37.5 5.0 1 311.29

30 15 81.32 100 7.5 40.0 5.0 2 81.32

30 20 30.51 100 10.0 42.5 5.0 3 30.51

30 25 18.60 100 12.5 45.0 5.0 4 18.60

30 30 12.98 100 15.0 47.5 5.0 5 12.98

30 35 7.54 100 17.5 50.0 5.0 6 7.54

35 30 12.96 100 15.0 52.5 5.0 5 12.96

35 25 23.93 100 12.5 50.0 5.0 4 23.93

35 20 39.69 100 10.0 47.5 5.0 3 39.69

35 15 83.35 100 7.5 45.0 5.0 2 83.35

35 10 368.74 100 5.0 42.5 5.0 1 368.74

40 10 412.05 100 5.0 47.5 5.0 1 412.05

40 15 114.28 100 7.5 50.0 5.0 2 114.28

40 20 52.03 100 10.0 52.5 5.0 3 52.03

40 25 24.51 100 12.5 55.0 5.0 4 24.51

45 20 47.46 100 10.0 57.5 5.0 3 47.46

45 15 133.92 100 7.5 55.0 5.0 2 133.92

45 10 505.97 100 5.0 52.5 5.0 1 505.97

50 10 854.61 100 5.0 57.5 5.0 1 854.61

50 15 158.90 100 7.5 60.0 5.0 2 158.90

55 10 603.67 100 5.0 62.5 5.0 1 603.67

LINE 5

LINE 12

LINE 6

LINE 7

LINE 8

LINE 9

LINE 10

LINE 11
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ANEXO 2. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 

RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

TOMOGRAFÍA-04 Elaborado: 27/03/17
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ANEXO 2. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 

RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

TOMOGRAFÍA-04 Elaborado: 27/03/17

CONCLUSIÓN: 

Se reconoce la intercalación de depósitos piroclásticos y derrames lávicos; algunas de estas fracturadas por flujo laminar en estado plástico

o semisólido y fracturamiento columnar por enfriamiento. 

A lo largo del perfil se distingue una diferencia de isoresistividades asociada a la presencia de materiales saturados después de los 8.0

metros de profundidad aproximadamente.

La posibilidad de encontrar aguas subterráneas se limita principalmente a los depósitos piroclásticos que han sufrido algún grado de

alteración y/o meteorización.

1.

Capas de isoresistividades altas que se 
asocian a depósitos piroclásticos de flujo 

y caída que generalmente están en 
avanzado estado de meteorizació,

intercalados con derrames lávicos; en 
condición seca. 

2.

Capas de isoresistividades bajas – medias 
que se asocian a piroclástos y lavas, con 
un grado de alteración y meteorizacion

considerables, corresponde a suelos 
residual y saprolito (materiales secos). 

3.

Capas de isoresistividades bajas que se 
asocian a piroclástos con presencia de 

saturación después de los 8.0 metros de 
profundidad aproximadamente.
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Fecha: 25/02/2017

X  (inicial): 954781 Y  (inicial): 598720 2797

X  (final): 954833 Y  (final): 598690 70

Posición de 

"A"
TX Ra (Ω•m) I (mA) Z=Tx/2

Posición de 

"x"

Separación entre 

electrodos "a"
"n" Ra (Ω•m)

0 10 84.27 100 5.0 7.5 5.0 1 84.27

0 15 10.39 100 7.5 10.0 5.0 2 10.39

0 20 5.90 100 10.0 12.5 5.0 3 5.90

0 25 3.56 100 12.5 15.0 5.0 4 3.56

0 30 2.64 100 15.0 17.5 5.0 5 2.64

0 35 1.88 100 17.5 20.0 5.0 6 1.88

0 40 1.41 100 20.0 22.5 5.0 7 1.41

0 45 1.08 100 22.5 25.0 5.0 8 1.08

0 50 0.78 100 25.0 27.5 5.0 9 0.78

0 55 0.67 100 27.5 30.0 5.0 10 0.67

0 60 0.51 100 30.0 32.5 5.0 11 0.51

0 65 0.40 100 32.5 35.0 5.0 12 0.40

5 60 0.47 100 30.0 37.5 5.0 11 0.47

5 55 0.58 100 27.5 35.0 5.0 10 0.58

5 50 0.29 100 25.0 32.5 5.0 9 0.29

5 45 0.97 100 22.5 30.0 5.0 8 0.97

5 40 1.33 100 20.0 27.5 5.0 7 1.33

5 35 1.80 100 17.5 25.0 5.0 6 1.80

5 30 2.52 100 15.0 22.5 5.0 5 2.52

5 25 3.68 100 12.5 20.0 5.0 4 3.68

5 20 5.59 100 10.0 17.5 5.0 3 5.59

5 15 11.15 100 7.5 15.0 5.0 2 11.15

5 10 33.63 100 5.0 12.5 5.0 1 33.63

10 10 34.01 100 5.0 17.5 5.0 1 34.01

10 15 10.55 100 7.5 20.0 5.0 2 10.55

10 20 5.82 100 10.0 22.5 5.0 3 5.82

10 25 3.61 100 12.5 25.0 5.0 4 3.61

10 30 2.47 100 15.0 27.5 5.0 5 2.47

10 35 1.73 100 17.5 30.0 5.0 6 1.73

10 40 1.19 100 20.0 32.5 5.0 7 1.19

10 45 0.96 100 22.5 35.0 5.0 8 0.96

10 50 0.70 100 25.0 37.5 5.0 9 0.70

10 55 0.54 100 27.5 40.0 5.0 10 0.54

15 50 0.60 100 25.0 42.5 5.0 9 0.60

15 45 0.80 100 22.5 40.0 5.0 8 0.80

15 40 1.12 100 20.0 37.5 5.0 7 1.12

15 35 1.45 100 17.5 35.0 5.0 6 1.45

15 30 2.26 100 15.0 32.5 5.0 5 2.26

15 25 3.44 100 12.5 30.0 5.0 4 3.44

15 20 5.58 100 10.0 27.5 5.0 3 5.58

15 15 10.75 100 7.5 25.0 5.0 2 10.75

ANEXO 2. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 

RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

TOMOGRAFÍA-05 Elaborado: 27/03/17

Realizado por: Eldibrando Patiño, Angélica Sotelo, Sara Chaparro, Wilson Patiño

Origen de Coordenadas: 

Magna Colombia Oeste

Cota promedio (m.s.n.m.):

Longitud (m):

LINE 1

LINE 2

LINE 3

LINE 4
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ANEXO 2. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 

RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

TOMOGRAFÍA-05 Elaborado: 27/03/17

15 10 30.56 100 5.0 22.5 5.0 1 30.56

20 10 32.27 100 5.0 27.5 5.0 1 32.27

20 15 10.29 100 7.5 30.0 5.0 2 10.29

20 20 5.31 100 10.0 32.5 5.0 3 5.31

20 25 3.21 100 12.5 35.0 5.0 4 3.21

20 30 2.01 100 15.0 37.5 5.0 5 2.01

20 35 1.48 100 17.5 40.0 5.0 6 1.48

20 40 1.07 100 20.0 42.5 5.0 7 1.07

20 45 0.78 100 22.5 45.0 5.0 8 0.78

25 40 0.97 100 20.0 47.5 5.0 7 0.97

25 35 1.35 100 17.5 45.0 5.0 6 1.35

25 30 1.98 100 15.0 42.5 5.0 5 1.98

25 25 2.82 100 12.5 40.0 5.0 4 2.82

25 20 5.02 100 10.0 37.5 5.0 3 5.02

25 15 10.17 100 7.5 35.0 5.0 2 10.17

25 10 31.66 100 5.0 32.5 5.0 1 31.66

30 10 37.51 100 5.0 37.5 5.0 1 37.51

30 15 10.87 100 7.5 40.0 5.0 2 10.87

30 20 4.88 100 10.0 42.5 5.0 3 4.88

30 25 2.99 100 12.5 45.0 5.0 4 2.99

30 30 1.85 100 15.0 47.5 5.0 5 1.85

30 35 1.30 100 17.5 50.0 5.0 6 1.30

35 30 1.85 100 15.0 52.5 5.0 5 1.85

35 25 2.78 100 12.5 50.0 5.0 4 2.78

35 20 4.90 100 10.0 47.5 5.0 3 4.90

35 15 9.58 100 7.5 45.0 5.0 2 9.58

35 10 37.80 100 5.0 42.5 5.0 1 37.80

40 10 31.42 100 5.0 47.5 5.0 1 31.42

40 15 10.05 100 7.5 50.0 5.0 2 10.05

40 20 4.81 100 10.0 52.5 5.0 3 4.81

40 25 2.90 100 12.5 55.0 5.0 4 2.90

45 20 4.84 100 10.0 57.5 5.0 3 4.84

45 15 9.59 100 7.5 55.0 5.0 2 9.59

45 10 32.03 100 5.0 52.5 5.0 1 32.03

50 10 27.99 100 5.0 57.5 5.0 1 27.99

50 15 9.29 100 7.5 60.0 5.0 2 9.29

55 10 30.33 100 5.0 62.5 5.0 1 30.33

LINE 5

LINE 12

LINE 6

LINE 7

LINE 8

LINE 9

LINE 10

LINE 11
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ANEXO 2. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 

RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

TOMOGRAFÍA-05 Elaborado: 27/03/17
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ANEXO 2. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 

RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

TOMOGRAFÍA-05 Elaborado: 27/03/17

CONCLUSIÓN: 

Se reconoce materiales propios de depósitos piroclásticos, a lo largo del perfil se distingue una diferencia de isoresistividades asociada a la

presencia de materiales saturados después de los 12.0 metros de profundidad aproximadamente. La continuidad lateral es homogenea.

La posibilidad de encontrar aguas subterráneas se limita principalmente a los depósitos piroclásticos que han sufrido algún grado de

alteración y/o meteorización.

1.

Capas de isoresistividades medias (del 
orden de 30 Ω•m), se asocian a 

materiales de relleno de la vía veredal. 

2.

Capas de isoresistividades bajas – medias 
que se asocian a piroclástos y lavas, con 
un grado de alteración y meteorizacion

considerables, corresponde a suelos 
residual y saprolito (materiales secos). 

3.

Capas de isoresistividades bajas que se 
asocian a piroclástos con presencia de 

saturación después de los 12.0 metros de 
profundidad aproximadamente.
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Fecha: 26/02/2017

X  (inicial): 948219 Y  (inicial): 591030 2502

X  (final): 948188 Y  (final): 591081 65

Posición de 

"A"
TX Ra (Ω•m) I (mA) Z=Tx/2

Posición de 

"x"

Separación entre 

electrodos "a"
"n" Ra (Ω•m)

0 10 223.14 100 5.0 7.5 5.0 1 223.14

0 15 32.67 100 7.5 10.0 5.0 2 32.67

0 20 5.57 100 10.0 12.5 5.0 3 5.57

0 25 2.46 100 12.5 15.0 5.0 4 2.46

0 30 1.34 100 15.0 17.5 5.0 5 1.34

0 35 0.81 100 17.5 20.0 5.0 6 0.81

0 40 0.40 100 20.0 22.5 5.0 7 0.40

0 45 0.24 100 22.5 25.0 5.0 8 0.24

0 50 0.17 100 25.0 27.5 5.0 9 0.17

0 55 0.14 100 27.5 30.0 5.0 10 0.14

0 60 0.10 100 30.0 32.5 5.0 11 0.10

5 55 0.01 100 27.5 35.0 5.0 10 0.01

5 50 0.06 100 25.0 32.5 5.0 9 0.06

5 45 0.11 100 22.5 30.0 5.0 8 0.11

5 40 0.22 100 20.0 27.5 5.0 7 0.22

5 35 0.43 100 17.5 25.0 5.0 6 0.43

5 30 1.04 100 15.0 22.5 5.0 5 1.04

5 25 1.82 100 12.5 20.0 5.0 4 1.82

5 20 4.14 100 10.0 17.5 5.0 3 4.14

5 15 16.41 100 7.5 15.0 5.0 2 16.41

5 10 185.73 100 5.0 12.5 5.0 1 185.73

10 10 185.77 100 5.0 17.5 5.0 1 185.77

10 15 18.15 100 7.5 20.0 5.0 2 18.15

10 20 4.99 100 10.0 22.5 5.0 3 4.99

10 25 2.55 100 12.5 25.0 5.0 4 2.55

10 30 1.10 100 15.0 27.5 5.0 5 1.10

10 35 0.64 100 17.5 30.0 5.0 6 0.64

10 40 0.48 100 20.0 32.5 5.0 7 0.48

10 45 0.32 100 22.5 35.0 5.0 8 0.32

10 50 0.26 50 25.0 37.5 5.0 9 0.26

15 45 0.13 50 22.5 40.0 5.0 8 0.13

15 40 0.32 50 20.0 37.5 5.0 7 0.32

15 35 0.43 50 17.5 35.0 5.0 6 0.43

15 30 0.95 50 15.0 32.5 5.0 5 0.95

15 25 2.05 50 12.5 30.0 5.0 4 2.05

15 20 5.86 50 10.0 27.5 5.0 3 5.86

15 15 15.56 50 7.5 25.0 5.0 2 15.56

15 10 206.22 50 5.0 22.5 5.0 1 206.22

20 10 117.07 50 5.0 27.5 5.0 1 117.07

20 15 17.24 50 7.5 30.0 5.0 2 17.24

ANEXO 2. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 

RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

TOMOGRAFÍA-06 Elaborado: 27/03/17

LINE 5

Realizado por: Eldibrando Patiño, Angélica Sotelo, Sara Chaparro, Wilson Patiño

Origen de Coordenadas: 

Magna Colombia Oeste

Cota promedio (m.s.n.m.):

Longitud (m):

LINE 1

LINE 2

LINE 3

LINE 4
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ANEXO 2. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 

RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

TOMOGRAFÍA-06 Elaborado: 27/03/17

20 20 4.83 50 10.0 32.5 5.0 3 4.83

20 25 2.24 50 12.5 35.0 5.0 4 2.24

20 30 1.27 50 15.0 37.5 5.0 5 1.27

20 35 0.80 50 17.5 40.0 5.0 6 0.80

20 40 0.49 20 20.0 42.5 5.0 7 0.49

25 35 1.03 20 17.5 45.0 5.0 6 1.03

25 30 1.56 20 15.0 42.5 5.0 5 1.56

25 25 3.04 20 12.5 40.0 5.0 4 3.04

25 20 5.54 20 10.0 37.5 5.0 3 5.54

25 15 14.40 20 7.5 35.0 5.0 2 14.40

25 10 133.96 20 5.0 32.5 5.0 1 133.96

30 10 74.18 20 5.0 37.5 5.0 1 74.18

30 15 11.12 20 7.5 40.0 5.0 2 11.12

30 20 4.34 20 10.0 42.5 5.0 3 4.34

30 25 2.04 20 12.5 45.0 5.0 4 2.04

30 30 0.85 20 15.0 47.5 5.0 5 0.85

35 25 2.09 20 12.5 50.0 5.0 4 2.09

35 20 4.56 20 10.0 47.5 5.0 3 4.56

35 15 11.83 20 7.5 45.0 5.0 2 11.83

35 10 64.22 20 5.0 42.5 5.0 1 64.22

40 10 69.00 20 5.0 47.5 5.0 1 69.00

40 15 10.76 20 7.5 50.0 5.0 2 10.76

40 20 3.54 20 10.0 52.5 5.0 3 3.54

45 15 10.60 20 7.5 55.0 5.0 2 10.60

45 10 54.58 20 5.0 52.5 5.0 1 54.58

50 10 44.92 20 5.0 57.5 5.0 1 44.92

LINE 6

LINE 7

LINE 8

LINE 9

LINE 10

LINE 11
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ANEXO 2. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 

RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

TOMOGRAFÍA-06 Elaborado: 27/03/17

CONCLUSIÓN: 

Se reconoce materiales propios de depósitos piroclásticos, a lo largo del perfil se distingue una diferencia de isoresistividades asociada a la

presencia de materiales saturados después de los 10.0 metros de profundidad aproximadamente. La continuidad lateral es homogenea.

La posibilidad de encontrar aguas subterráneas se limita principalmente a los depósitos piroclásticos que han sufrido algún grado de

alteración y/o meteorización.

1

2

3

1.
Capas de isoresistividades medias (del 

orden de 50 Ω•m), se asocian a 
materiales de relleno de la vía nacional. 

2.
Capas de isoresistividades bajas – medias 
que se asocian a piroclástos y lavas, con 
un grado de alteración y meteorizacion

considerables, corresponde a suelo 
residual y saprolito (materiales secos). 

3.
Capas de isoresistividades bajas que se 
asocian a piroclástos con presencia de 

saturación después de los 10.0 metros de 
profundidad aproximadamente.
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Fecha: 27/02/2017

X  (inicial): 948040 Y  (inicial): 591856 2580

X  (final): 948055 Y  (final): 591798 70

Posición de 

"A"
TX Ra (Ω•m) I (mA) Z=Tx/2

Posición de 

"x"

Separación entre 

electrodos "a"
"n" Ra (Ω•m)

0 10 20.98 100 5.0 7.5 5.0 1 20.98

0 15 4.77 100 7.5 10.0 5.0 2 4.77

0 20 1.81 100 10.0 12.5 5.0 3 1.81

0 25 0.92 100 12.5 15.0 5.0 4 0.92

0 30 0.54 100 15.0 17.5 5.0 5 0.54

0 35 0.33 100 17.5 20.0 5.0 6 0.33

0 40 0.22 100 20.0 22.5 5.0 7 0.22

0 45 0.15 100 22.5 25.0 5.0 8 0.15

0 50 0.11 100 25.0 27.5 5.0 9 0.11

0 55 0.09 100 27.5 30.0 5.0 10 0.09

0 60 0.08 100 30.0 32.5 5.0 11 0.08

0 65 0.14 100 32.5 35.0 5.0 12 0.14

5 60 0.08 100 30.0 37.5 5.0 11 0.08

5 55 0.07 100 27.5 35.0 5.0 10 0.07

5 50 0.11 100 25.0 32.5 5.0 9 0.11

5 45 0.13 100 22.5 30.0 5.0 8 0.13

5 40 0.20 100 20.0 27.5 5.0 7 0.20

5 35 0.31 100 17.5 25.0 5.0 6 0.31

5 30 0.50 100 15.0 22.5 5.0 5 0.50

5 25 0.90 100 12.5 20.0 5.0 4 0.90

5 20 1.78 100 10.0 17.5 5.0 3 1.78

5 15 4.47 100 7.5 15.0 5.0 2 4.47

5 10 20.36 100 5.0 12.5 5.0 1 20.36

10 10 19.67 100 5.0 17.5 5.0 1 19.67

10 15 4.75 100 7.5 20.0 5.0 2 4.75

10 20 1.89 100 10.0 22.5 5.0 3 1.89

10 25 0.90 100 12.5 25.0 5.0 4 0.90

10 30 0.49 100 15.0 27.5 5.0 5 0.49

10 35 0.30 100 17.5 30.0 5.0 6 0.30

10 40 0.21 100 20.0 32.5 5.0 7 0.21

10 45 0.16 100 22.5 35.0 5.0 8 0.16

10 50 0.10 100 25.0 37.5 5.0 9 0.10

10 55 0.11 100 27.5 40.0 5.0 10 0.11

15 50 0.13 100 25.0 42.5 5.0 9 0.13

15 45 0.17 100 22.5 40.0 5.0 8 0.17

15 40 0.22 100 20.0 37.5 5.0 7 0.22

15 35 0.28 100 17.5 35.0 5.0 6 0.28

15 30 0.46 100 15.0 32.5 5.0 5 0.46

15 25 0.91 100 12.5 30.0 5.0 4 0.91

15 20 1.79 100 10.0 27.5 5.0 3 1.79

15 15 5.03 100 7.5 25.0 5.0 2 5.03

ANEXO 2. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 

RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

TOMOGRAFÍA-07 Elaborado: 27/03/17

Realizado por: Eldibrando Patiño, Angélica Sotelo, Sara Chaparro, Wilson Patiño

Origen de Coordenadas: 

Magna Colombia Oeste
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Longitud (m):
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ANEXO 2. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 

RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

TOMOGRAFÍA-07 Elaborado: 27/03/17

15 10 22.73 100 5.0 22.5 5.0 1 22.73

20 10 21.82 100 5.0 27.5 5.0 1 21.82

20 15 4.47 100 7.5 30.0 5.0 2 4.47

20 20 1.73 100 10.0 32.5 5.0 3 1.73

20 25 0.83 100 12.5 35.0 5.0 4 0.83

20 30 0.44 100 15.0 37.5 5.0 5 0.44

20 35 0.30 100 17.5 40.0 5.0 6 0.30

20 40 0.21 100 20.0 42.5 5.0 7 0.21

20 45 0.15 100 22.5 45.0 5.0 8 0.15

25 40 0.22 100 20.0 47.5 5.0 7 0.22

25 35 0.31 100 17.5 45.0 5.0 6 0.31

25 30 0.49 100 15.0 42.5 5.0 5 0.49

25 25 0.76 100 12.5 40.0 5.0 4 0.76

25 20 1.65 100 10.0 37.5 5.0 3 1.65

25 15 4.41 100 7.5 35.0 5.0 2 4.41

25 10 19.47 100 5.0 32.5 5.0 1 19.47

30 10 20.22 100 5.0 37.5 5.0 1 20.22

30 15 4.32 100 7.5 40.0 5.0 2 4.32

30 20 1.61 100 10.0 42.5 5.0 3 1.61

30 25 0.86 100 12.5 45.0 5.0 4 0.86

30 30 0.49 100 15.0 47.5 5.0 5 0.49

30 35 0.35 100 17.5 50.0 5.0 6 0.35

35 30 0.53 100 15.0 52.5 5.0 5 0.53

35 25 0.84 100 12.5 50.0 5.0 4 0.84

35 20 1.63 100 10.0 47.5 5.0 3 1.63

35 15 3.81 100 7.5 45.0 5.0 2 3.81

35 10 18.07 100 5.0 42.5 5.0 1 18.07

40 10 15.92 100 5.0 47.5 5.0 1 15.92

40 15 4.12 100 7.5 50.0 5.0 2 4.12

40 20 1.73 100 10.0 52.5 5.0 3 1.73

40 25 0.95 100 12.5 55.0 5.0 4 0.95

45 20 1.92 100 10.0 57.5 5.0 3 1.92

45 15 4.28 100 7.5 55.0 5.0 2 4.28

45 10 16.21 100 5.0 52.5 5.0 1 16.21

50 10 17.66 100 5.0 57.5 5.0 1 17.66

50 15 5.04 100 7.5 60.0 5.0 2 5.04

55 10 19.15 100 5.0 62.5 5.0 1 19.15

LINE 5
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LINE 11
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ANEXO 2. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 

RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

TOMOGRAFÍA-07 Elaborado: 27/03/17
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ANEXO 2. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 

RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

TOMOGRAFÍA-07 Elaborado: 27/03/17

CONCLUSIÓN: 

Se reconoce materiales propios de depósitos piroclásticos, a lo largo del perfil se distingue una diferencia de isoresistividades asociada a la

presencia de materiales saturados después de los 3.0 metros de profundidad aproximadamente. La continuidad lateral es homogenea.

La posibilidad de encontrar aguas subterráneas se limita principalmente a los depósitos piroclásticos que han sufrido algún grado de

alteración y/o meteorización, suelos residuales y saprolitos.

1.

Capas de isoresistividades bajas(del 
orden de 8 Ω•m), se asocian a materiales 

organicos, limos y arcillas. 

2.

Capas de isoresistividades bajas que se 
asocian a suelos residuales y saprolitos de 
piroclástos con presencia de saturación,

la continuidad lateral es homogenea.
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Fecha: 27/02/2017

X  (inicial): 951813 Y  (inicial): 594792 2832

X  (final): 951864 Y  (final): 594822 70

Posición de 

"A"
TX Ra (Ω•m) I (mA) Z=Tx/2

Posición de 

"x"

Separación entre 

electrodos "a"
"n" Ra (Ω•m)

0 10 143.27 100 5.0 7.5 5.0 1 143.27

0 15 42.47 100 7.5 10.0 5.0 2 42.47

0 20 12.79 100 10.0 12.5 5.0 3 12.79

0 25 5.76 100 12.5 15.0 5.0 4 5.76

0 30 3.02 100 15.0 17.5 5.0 5 3.02

0 35 2.10 100 17.5 20.0 5.0 6 2.10

0 40 1.68 100 20.0 22.5 5.0 7 1.68

0 45 1.23 100 22.5 25.0 5.0 8 1.23

0 50 0.88 100 25.0 27.5 5.0 9 0.88

0 55 0.58 100 27.5 30.0 5.0 10 0.58

0 60 0.42 100 30.0 32.5 5.0 11 0.42

0 65 0.34 100 32.5 35.0 5.0 12 0.34

5 60 0.23 100 30.0 37.5 5.0 11 0.23

5 55 0.35 100 27.5 35.0 5.0 10 0.35

5 50 0.58 100 25.0 32.5 5.0 9 0.58

5 45 0.96 100 22.5 30.0 5.0 8 0.96

5 40 1.49 100 20.0 27.5 5.0 7 1.49

5 35 2.24 100 17.5 25.0 5.0 6 2.24

5 30 3.00 100 15.0 22.5 5.0 5 3.00

5 25 4.71 100 12.5 20.0 5.0 4 4.71

5 20 10.36 100 10.0 17.5 5.0 3 10.36

5 15 29.42 100 7.5 15.0 5.0 2 29.42

5 10 151.10 100 5.0 12.5 5.0 1 151.10

10 10 120.84 100 5.0 17.5 5.0 1 120.84

10 15 22.74 100 7.5 20.0 5.0 2 22.74

10 20 8.17 100 10.0 22.5 5.0 3 8.17

10 25 4.71 100 12.5 25.0 5.0 4 4.71

10 30 3.37 100 15.0 27.5 5.0 5 3.37

10 35 2.19 100 17.5 30.0 5.0 6 2.19

10 40 1.43 100 20.0 32.5 5.0 7 1.43

10 45 0.89 100 22.5 35.0 5.0 8 0.89

10 50 0.59 100 25.0 37.5 5.0 9 0.59

10 55 0.43 100 27.5 40.0 5.0 10 0.43

15 50 0.50 100 25.0 42.5 5.0 9 0.50

15 45 0.76 100 22.5 40.0 5.0 8 0.76

15 40 1.19 100 20.0 37.5 5.0 7 1.19

15 35 1.99 100 17.5 35.0 5.0 6 1.99

15 30 3.28 100 15.0 32.5 5.0 5 3.28

15 25 5.30 100 12.5 30.0 5.0 4 5.30

15 20 8.07 100 10.0 27.5 5.0 3 8.07

15 15 17.46 100 7.5 25.0 5.0 2 17.46

ANEXO 2. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 

RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

TOMOGRAFÍA-08 Elaborado: 27/03/17

Realizado por: Eldibrando Patiño, Angélica Sotelo, Sara Chaparro, Wilson Patiño

Origen de Coordenadas: 

Magna Colombia Oeste

Cota promedio (m.s.n.m.):

Longitud (m):
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ANEXO 2. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 

RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

TOMOGRAFÍA-08 Elaborado: 27/03/17

15 10 106.96 100 5.0 22.5 5.0 1 106.96

20 10 87.42 100 5.0 27.5 5.0 1 87.42

20 15 14.61 100 7.5 30.0 5.0 2 14.61

20 20 7.87 100 10.0 32.5 5.0 3 7.87

20 25 4.44 100 12.5 35.0 5.0 4 4.44

20 30 2.51 100 15.0 37.5 5.0 5 2.51

20 35 1.44 100 17.5 40.0 5.0 6 1.44

20 40 0.91 100 20.0 42.5 5.0 7 0.91

20 45 0.59 100 22.5 45.0 5.0 8 0.59

25 40 0.75 100 20.0 47.5 5.0 7 0.75

25 35 1.18 100 17.5 45.0 5.0 6 1.18

25 30 2.02 100 15.0 42.5 5.0 5 2.02

25 25 3.83 100 12.5 40.0 5.0 4 3.83

25 20 7.68 100 10.0 37.5 5.0 3 7.68

25 15 17.27 100 7.5 35.0 5.0 2 17.27

25 10 67.85 100 5.0 32.5 5.0 1 67.85

30 10 73.06 100 5.0 37.5 5.0 1 73.06

30 15 16.26 100 7.5 40.0 5.0 2 16.26

30 20 6.39 100 10.0 42.5 5.0 3 6.39

30 25 3.09 100 12.5 45.0 5.0 4 3.09

30 30 1.74 100 15.0 47.5 5.0 5 1.74

30 35 1.21 100 17.5 50.0 5.0 6 1.21

35 30 1.69 100 15.0 52.5 5.0 5 1.69

35 25 3.10 100 12.5 50.0 5.0 4 3.10

35 20 6.02 100 10.0 47.5 5.0 3 6.02

35 15 15.72 100 7.5 45.0 5.0 2 15.72

35 10 87.02 100 5.0 42.5 5.0 1 87.02

40 10 105.85 100 5.0 47.5 5.0 1 105.85

40 15 14.86 100 7.5 50.0 5.0 2 14.86

40 20 6.25 100 10.0 52.5 5.0 3 6.25

40 25 3.15 100 12.5 55.0 5.0 4 3.15

45 20 5.42 100 10.0 57.5 5.0 3 5.42

45 15 13.61 100 7.5 55.0 5.0 2 13.61

45 10 79.88 100 5.0 52.5 5.0 1 79.88

50 10 75.16 100 5.0 57.5 5.0 1 75.16

50 15 11.63 100 7.5 60.0 5.0 2 11.63

55 10 87.75 100 5.0 62.5 5.0 1 87.75

LINE 5

LINE 12

LINE 6

LINE 7

LINE 8

LINE 9

LINE 10

LINE 11
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ANEXO 2. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS
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TOMOGRAFÍA-08 Elaborado: 27/03/17

0.0
1.5
3.0
4.5
6.0
7.5
9.0

10.5
12.0
13.5
15.0
16.5
18.0
19.5
21.0
22.5
24.0
25.5
27.0
28.5
30.0
31.5
33.0
34.5

0.0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 24.0 27.0 30.0 33.0 36.0 39.0 42.0 45.0 48.0 51.0 54.0 57.0 60.0 63.0 66.0

Z 
= 

Tx
/2

 (
m

)

Posición de x (m)

Arreglo Dipolo - Dipolo utilizado

1

2

3



Versión 1.0

ANEXO 2. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 

RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

TOMOGRAFÍA-08 Elaborado: 27/03/17

CONCLUSIÓN: 

Se reconoce materiales propios de depósitos piroclásticos, a lo largo del perfil se distingue una diferencia de isoresistividades asociada a la

presencia de materiales saturados después de los 12.0 metros de profundidad aproximadamente. La continuidad lateral es homogenea.

La posibilidad de encontrar aguas subterráneas se limita principalmente a los depósitos piroclásticos que han sufrido algún grado de

alteración y/o meteorización.

1.

Capas de isoresistividades medias (del 
orden de 50Ω•m), se asocian a 

materiales de relleno de la vía veredal y 
materiales secos.

2.

Capas de isoresistividades bajas – medias 
que se asocian a piroclástos y lavas, con 
un grado de alteración y meteorizacion

considerables, corresponde a suelos 
residual y saprolito (materiales secos). 

3.

Capas de isoresistividades bajas que se 
asocian a piroclástos con presencia de 

saturación después de los 12.0 metros de 
profundidad aproximadamente.



Versión 1.0

Fecha: 28/02/2017

X  (inicial): 946933 Y  (inicial): 589464 2543

X  (final): 946976 Y  (final): 589505 70

Posición de 

"A"
TX Ra (Ω•m) I (mA) Z=Tx/2

Posición de 

"x"

Separación entre 

electrodos "a"
"n" Ra (Ω•m)

0 10 75.67 100 5.0 7.5 5.0 1 75.67

0 15 18.87 100 7.5 10.0 5.0 2 18.87

0 20 3.62 100 10.0 12.5 5.0 3 3.62

0 25 0.99 100 12.5 15.0 5.0 4 0.99

0 30 0.51 100 15.0 17.5 5.0 5 0.51

0 35 0.32 100 17.5 20.0 5.0 6 0.32

0 40 0.18 100 20.0 22.5 5.0 7 0.18

0 45 0.13 100 22.5 25.0 5.0 8 0.13

0 50 0.14 100 25.0 27.5 5.0 9 0.14

0 55 0.11 100 27.5 30.0 5.0 10 0.11

0 60 0.07 100 30.0 32.5 5.0 11 0.07

0 65 0.03 100 32.5 35.0 5.0 12 0.03

5 60 0.20 100 30.0 37.5 5.0 11 0.20

5 55 0.05 100 27.5 35.0 5.0 10 0.05

5 50 0.06 100 25.0 32.5 5.0 9 0.06

5 45 0.11 100 22.5 30.0 5.0 8 0.11

5 40 0.18 100 20.0 27.5 5.0 7 0.18

5 35 0.21 100 17.5 25.0 5.0 6 0.21

5 30 0.44 100 15.0 22.5 5.0 5 0.44

5 25 0.98 100 12.5 20.0 5.0 4 0.98

5 20 2.14 100 10.0 17.5 5.0 3 2.14

5 15 13.13 100 7.5 15.0 5.0 2 13.13

5 10 114.71 100 5.0 12.5 5.0 1 114.71

10 10 54.31 100 5.0 17.5 5.0 1 54.31

10 15 5.45 100 7.5 20.0 5.0 2 5.45

10 20 2.00 100 10.0 22.5 5.0 3 2.00

10 25 0.88 100 12.5 25.0 5.0 4 0.88

10 30 0.46 100 15.0 27.5 5.0 5 0.46

10 35 0.26 100 17.5 30.0 5.0 6 0.26

10 40 0.28 100 20.0 32.5 5.0 7 0.28

10 45 0.22 100 22.5 35.0 5.0 8 0.22

10 50 0.14 100 25.0 37.5 5.0 9 0.14

10 55 0.13 100 27.5 40.0 5.0 10 0.13

15 50 0.16 100 25.0 42.5 5.0 9 0.16

15 45 0.18 100 22.5 40.0 5.0 8 0.18

15 40 0.30 100 20.0 37.5 5.0 7 0.30

15 35 0.36 100 17.5 35.0 5.0 6 0.36

15 30 0.46 100 15.0 32.5 5.0 5 0.46

15 25 0.83 100 12.5 30.0 5.0 4 0.83

15 20 1.97 100 10.0 27.5 5.0 3 1.97

15 15 5.08 100 7.5 25.0 5.0 2 5.08

ANEXO 2. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS
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TOMOGRAFÍA-09 Elaborado: 27/03/17
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Magna Colombia Oeste
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ANEXO 2. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 

RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

TOMOGRAFÍA-09 Elaborado: 27/03/17

15 10 25.21 100 5.0 22.5 5.0 1 25.21

20 10 35.05 100 5.0 27.5 5.0 1 35.05

20 15 8.42 100 7.5 30.0 5.0 2 8.42

20 20 2.63 100 10.0 32.5 5.0 3 2.63

20 25 1.23 100 12.5 35.0 5.0 4 1.23

20 30 0.89 100 15.0 37.5 5.0 5 0.89

20 35 0.61 100 17.5 40.0 5.0 6 0.61

20 40 0.33 100 20.0 42.5 5.0 7 0.33

20 45 0.27 100 22.5 45.0 5.0 8 0.27

25 40 0.22 100 20.0 47.5 5.0 7 0.22

25 35 0.39 50 17.5 45.0 5.0 6 0.39

25 30 0.98 50 15.0 42.5 5.0 5 0.98

25 25 1.52 50 12.5 40.0 5.0 4 1.52

25 20 2.39 50 10.0 37.5 5.0 3 2.39

25 15 6.33 50 7.5 35.0 5.0 2 6.33

25 10 25.39 50 5.0 32.5 5.0 1 25.39

30 10 29.23 50 5.0 37.5 5.0 1 29.23

30 15 5.92 50 7.5 40.0 5.0 2 5.92

30 20 2.78 50 10.0 42.5 5.0 3 2.78

30 25 1.43 50 12.5 45.0 5.0 4 1.43

30 30 0.67 50 15.0 47.5 5.0 5 0.67

30 35 0.43 50 17.5 50.0 5.0 6 0.43

35 30 0.88 50 15.0 52.5 5.0 5 0.88

35 25 1.39 50 12.5 50.0 5.0 4 1.39

35 20 3.87 50 10.0 47.5 5.0 3 3.87

35 15 8.65 50 7.5 45.0 5.0 2 8.65

35 10 28.72 50 5.0 42.5 5.0 1 28.72

40 10 34.63 50 5.0 47.5 5.0 1 34.63

40 15 9.45 50 7.5 50.0 5.0 2 9.45

40 20 2.85 50 10.0 52.5 5.0 3 2.85

40 25 1.57 50 12.5 55.0 5.0 4 1.57

45 20 2.80 50 10.0 57.5 5.0 3 2.80

45 15 6.03 50 7.5 55.0 5.0 2 6.03

45 10 29.06 50 5.0 52.5 5.0 1 29.06

50 10 29.23 50 5.0 57.5 5.0 1 29.23

50 15 9.43 50 7.5 60.0 5.0 2 9.43

55 10 36.23 50 5.0 62.5 5.0 1 36.23

LINE 5
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LINE 11
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ANEXO 2. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 

RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

TOMOGRAFÍA-09 Elaborado: 27/03/17
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ANEXO 2. REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIAL DOBLE CALZADA 

RUMICHACA - PASTO, TRAMO SAN JUAN - PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 

BAJO EL ESQUEMA APP N° 15 DE 2015

TOMOGRAFÍA-09 Elaborado: 27/03/17

CONCLUSIÓN: 

Se reconoce materiales propios de depósitos piroclásticos, a lo largo del perfil se distingue una diferencia de isoresistividades asociada a la

presencia de materiales saturados después de los 11.0 metros de profundidad aproximadamente. La continuidad lateral es homogenea.

La posibilidad de encontrar aguas subterráneas se limita principalmente a los depósitos piroclásticos que han sufrido algún grado de

alteración y/o meteorización.

1.

Capas de isoresistividades medias (del 
orden de 35 Ω•m), se asocian a 

materiales de relleno de la vía nacional y 
materiales secos.

2.

Capas de isoresistividades bajas – medias 
que se asocian a piroclástos y lavas, con 
un grado de alteración y meteorizacion

considerables, corresponde a suelos 
residual y saprolito (materiales secos). 

3.

Capas de isoresistividades bajas que se 
asocian a piroclástos con presencia de 

saturación después de los 11.0 metros de 
profundidad aproximadamente.


