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RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 272/06 
 
1. DADOS DO CLIENTE 
CLIENTE: Construtora Gomes Lourenço Ltda. CÓDIGO: 025 

ENDEREÇO: Av. Antônio Ramiro da Silva Nº - 250 

CEP: 05.397-000 MUNICIPIO: São Paulo  

FONE:  (11) 3789-0500 CONTATO: Engº  Eduardo Miotello 

CNPJ:   61.069.050/0001-10 INS. ESTADUAL:  - 

 
2. DADOS DA AMOSTRA 
DATA DA COLETA: 08/07/06 

COLETOR: Luiz TEMPO: Bom nas 24h 

ORIGEM DA AMOSTRA: Água  In Natura  

 

CÓDIGO DA 
AMOSTRA 

IDENTIFICAÇÃO DA 
AMOSTRA 

CÓDIGO DA 
AMOSTRA 

IDENTIFICAÇÃO 
DA AMOSTRA 

CÓDIGO DA 
AMOSTRA 

IDENTIFICAÇÃO 
DA AMOSTRA 

01 
Ponto 1 – Ponte 

sobre Rio Chapecó  
02 

Ponto 2 – Remanso 

Quebra-queixo  
03 

Ponto 3 - Ponto 

entre Ponte e 
Remanso 

 
3.0– Resultados  

Parâmetros Analisados 01 02 03 Unidade 

Amônia (como NH3 ) <0,01 <0,01 <0,01 mg/L 

Cor 36,7 26,4 31,9 mg/L Pt-Co 

DBO 7,0 5,0 3,6 mg/L O2 
DQO 30 28 22 mg/L O2 

Fósforo Total < 0,1 < 0,1 0,1 mg/L  P 
Nitrato 0,06 0,04 0,02 mg/L N 
Nitrito 0,004 0,003 0,001 mg/L N 

Nitrogenio Total 0,068 0,043 0,029 mg/L N 
Nitrogênio Orgânico < 0,01 <0,01 <0,01 mg/L N 
Oxigênio Dissolvido 7,69 7,84 7,92 mg/L O2 

Óleos e graxas < 0,20 <0,20 <0,20 mg/L 

Sólidos Suspensos 10 7 6 mg/L 

Sólidos Sedimentáveis <0,10 <0,10 <0,10 mg/L 

Sólidos Totais Dissolvidos 26,5 23,3 20,07 mg/L 

Turbidez 5,75 4,17 3,62 UNT 

Temperatura Água 22,2 22,1 22,3 °C 
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pH 6,20 5,92 6,14 ---- 

Coliforme totais 170000 110000 140000 NMP/ 100 mL 
Coliformes termotolerantes 27000 16000 13000 NMP/100 mL 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.0 – Metodologia 
 

Os métodos utilizados são Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater - 20th edition. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Blumenau, 21 de julho de 2006 
 
 
 

__________________________________________________ 
Almíria Beckhauser Eng. Química 

Mestre - CRQ – 13300860 
 

 
 
 
 
 


