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RELATORIO DE ENSAIO N° 1889/07

1. DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: Construtora Gomes Lourenco Ltda. CODIGO: 025
ENDERECO: Av. Antonio Ramiro da Silva N° - 250

CEP: 05.397-000 MUNICIPIO: Sao Paulo

FONE: (11) 3789-0500 CONTATO: Eng® Eduardo Miotello
CNPJ: 61.069.050/0001-10 INS. ESTADUAL: -

2. DADOS DA AMOSTRA
DATA DA COLETA: 25/07/07

COLETOR: Laboratério - LABB TEMPO: Bom nas 24h
ORIGEM DA AMOSTRA: Agua In Natura

CODIGO DA | IDENTIFICACAO DA | CODIGO DA | IDENTIFICACAO |CODIGO DA| IDENTIFICACAO

AMOSTRA AMOSTRA AMOSTRA DA AMOSTRA AMOSTRA DA AMOSTRA
Ponto 3 - Ponto
Ponto 1 - Ponte Ponto 2 - Remanso
01 02 03 entre Ponte e
sobre Rio Chapecé Quebra-queixo
Remanso
3.0- Resultados
A . . Limite de .
Parametros Analisados Unidade VMP 01 02 03 o ~ Método
Quantificagao
Amonia mg/L NH3 3,7 0,19 0,11 0,10 0,1 Esp. UV/Vis
Cor Verdadeira mg/L Pt-Co 75,0 30,3 23,2 17,6 0,1 Colorimétrico
DBO mg/L O, <50 27,0 4,0 3,0 0,1 Esp. UV/Vis
DQO mg/L O - 97 13 10 0,1 Esp. UV/Vis
Fosforo Total mg/L P 0,050 0,04 0,02 0,04 0,1 Esp. UV/Vis
Nitrato mg/L N 10,0 0,8 0,7 0,7 0,1
Nitrito mg/L N 1,0 0,005 0,005 0,006 0,002
Oxigénio Dissolvido mg/L O >5 9,70 9,74 9,57 0,1 Eletrométrico
Oleos e graxas mg/L - 7,3 2,1 1,7 0,50 Extragdo Soxhlet
- Hexano
Solidos Suspensos mg/L - 12,40 12,00 9,00 0,10 Gravimétrico
Sélidos Sedimentaveis mL/L.h - <0,10 0,1 <0,10 1 Imhoff
Sdélidos Totais Dissolvidos mg/L 500 14,00 17,00 13,20 5 Eletrométrico
Turbidez uT 100 21,5 16,4 13,3 0,1 Nefelométrico
pH - 6,0a9,0| 6,73 6,96 0-14 Eletrométrico
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Coliforme totais

NMP/ 100 mL 1000 80 140 70 1 Tubos muiltiplos

Coliformes termotolerantes

NMP/100 mL 5000 210 330 220 1 Tubos multiplos

VMP — Valores Maximos Permitidos pela Resolu¢do CONAMA 357/05

. Obs.Os resultados encontrados referem-se exclusivamente as amostras analisadas.

EAA — Espectrofotometria de absorcéo atdmica. Esp. UV/Vis — Espectrofotometria UV/ Visivel

4.0 - Metodologia

Os métodos utilizados sdao Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater - 20t edition.

Blumenau, 01 de agosto 2007.

Almiria Beckhauser
MSc - Eng Quimica
CRQ 13300860
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